Serie HNM
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Serie HNM wurde speziell fir Anwendungen entwickelt,
die eine hohe Anzahl von Steckzyklen erfordern und
garantiert bis zu 10.000 Zyklen.

Ideal fiir Prifstande, garantieren die speziellen
HNM-Einsatze in Verbindung mit der speziellen
Gehauseserie 10.000 Zyklen. Mit der ausgekilgelten
Reibungsminderung, die sowohl auf die Kontakte der
Einsétze als auch auf den V-TYPE-Verschlussbligel und
die genieteten Bolzen angewendet wird, lassen sich diese
Anzahlen von Steckzyklen realisieren. (Nur mit Langsblgel
Version)

Mit Standardgehéusen (V-TYPE oder CLASS) und
angenieteten Bolzen am Tiillengehause sind 5.000
Steckzyklen mdglich.

= y

Die Serie bietet spezielle Versionen der vergoldeten
Crimpkontakte 10 A, 16 A und 40 A, die sowohl mit
speziellen Crimpeinsatzen (bis zu 108 Pole), als auch
mit Standard-MIXO-Einsatzen in speziellen Rahmen mit
Gold-PE-Kontakten verwendet werden konnen.

ZUSAMMENFASSUNG
[J Spezialbeschichtung + Sonder-Schmiermittel
[ HNM-Kennzeichnung auf jedem Einsatz

Q HINWEIS

Die Crimpkontakte der HNM Serien RI, RD, RC und RX,
kénnen mit den Crimp-, Montage- und Ausdriickwerkzeugen
verarbeitet werden, welche ebenfalls fiir die Standardserien
Cl, CD, CC und CX geeignet sind.
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HNM

passende Gehduse:
GroRe “44.27” Seite:

HNM 592 - 593

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen
Buchseneinsatze
Stifteinsatze

Kontakteinsatze mit Crimpanschluss

Q 10.000 STECKZYKLEN MIT HNM-GEHAUSEN

RDDF 24
RDDM 24

Crimpkontakte 10 A
vergoldet

Crimpkontaktbuchsen 10 A

0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5

Crimpkontaktstifte 10 A

0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5

RDF2D 0.3
RDF2D 0.5
RDF2D 0.7
RDF2D 1.0
RDF2D 1.5
RDF2D 2.5

vergoldet

RDM2D 0.3
RDM2D 0.5
RDM2D 0.7
RDM2D 1.0
RDM2D 1.5
RDM2D 2.5

- Eigenschaften gemaR EN 61984:

10A 250V 4kV 2

- Vs ~Donv EAL zertifiziert

- Bemessungsspannung gemaf UL/CSA: 600 V

- Isolationswiderstand: = 10 GQ

- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C

- Die Kontakteinsatze werden aus selbstverldschendem
Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt

- Mechanische Lebensdauer: = 10.000 Zyklen

- Kontaktwiderstand: < 3 mQ

- Fir Anwendungen bei héheren Spannungen siehe
den Abschnitt Uber hdhere Spannungen auf Seite 75

- Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME
freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten
(siehe den Abschnitt Gber Crimpwerkzeuge fiir
10 A-Kontakte der Serien RDF2D und RDM2D) auf den
Seiten 708 — 741

- Interfacemodul zur Leiterplattenanbindung siehe Artikel
CIF 2.4

- Fir die zulassige Strombelastung siehe die folgende
Grenzstromkurve fiir Kontakteinséatze; weitere
Informationen siehe Seite 28

RDD 24-polige Kontakteinsatze
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Kontakte RDF2D und RDM2D

Leiterquerschnitt Durchmesser

Abisolierlange

mm? 2 A (mm) B (mm)
0,14-0,37 0,9 8
0,5 1.1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
25 2,2 6

210 Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.



passende Gehause:

GroBe “57.27” Seite:
HNM 594 - 595
C-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 393 - 401
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 448 — 453

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen
Buchseneinséatze
Stifteinsatze

Kontakteinsatze mit Crimpanschluss

Q_10.000 STECKZYKLEN MIT HNM-GEHAUSEN

Q 5.000 STECKZYKLEN MIT STANDARD-
GEHAUSEN, 1 BUGEL

RDDF 42
RDDM 42

Crimpkontakte 10 A
vergoldet

Crimpkontaktbuchsen 10 A
0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1

0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5

Crimpkontaktstifte 10 A
0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1

0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5

RDF2D 0.3
RDF2D 0.5
RDF2D 0.7
RDF2D 1.0
RDF2D 1.5
RDF2D 2.5

ERETOLIIEYN

RDM2D 0.3
RDM2D 0.5
RDM2D 0.7
RDM2D 1.0
RDM2D 1.5
RDM2D 2.5

- Eigenschaften geméaR EN 61984:
10A 250V 4kV 2

- Vs ~onv EAL zertifiziert

- Bemessungsspannung gemaR UL/CSA: 600 V

- Isolationswiderstand: 2 10 GQ

- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C

- Die Kontakteinsatze werden aus selbstverléschendem
Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt

- Mechanische Lebensdauer: = 10.000 Zyklen

- Kontaktwiderstand: < 3 mQ

- Fur Anwendungen bei hdheren Spannungen siehe
den Abschnitt Uber hdhere Spannungen auf Seite 75

- Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME
freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten
(siehe den Abschnitt Uber Crimpwerkzeuge fiir
10 A-Kontakte der Serien RDF2D und RDM2D) auf den
Seiten 708 — 741

- Interfacemodul zur Leiterplattenanbindung siehe Artikel
CIF 2.4

- Fur die zulassige Strombelastung siehe die folgende
Grenzstromkurve fiir Kontakteinsatze; weitere
Informationen siehe Seite 28

RDD 42-polige Kontakteinsatze

Ansicht der Steckseite
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Kontakte RDF2D und RDM2D

Leiterquerschnitt Durchmesser

Abisolierlange

Grenzstromkurve mm? @ A (mm) B (mm)
16 0,14 -0,37 0,9 8
0,5 1.1 8
14 0,75 1,3 8
[~ 1,0 1,45 8
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Umgebungstemperatur (°C)
Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Anderungen bleiben vorbehalten. 211
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HNM

passende Gehduse:

GroRe “77.27” Seite:
HNM 596 — 597
C-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 402 - 411
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 454 — 458

Kontakteinsatze mit Crimpanschluss

Q 10.000 STECKZYKLEN MIT HNM-GEHAUSEN

Q 5.000 STECKZYKLEN MIT STANDARD-
GEHAUSEN, 1 BUGEL

Crimpkontakte 10 A
vergoldet

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen
Buchseneinsatze
Stifteinsatze

RDDF 72
RDDM 72

Crimpkontaktbuchsen 10 A

0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1 RDF2D 0.3
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2 RDF2D 0.5 %
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @ RDF2D 0.7 1
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3 RDF2D 1.0 D
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4 RDF2D 1.5 g
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5 RDF2D 2.5
Crimpkontaktstifte 10 A
0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1 RDM2D 0.3
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2 RDM2D 0.5
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @ RDM2D 0.7
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3 RDM2D 1.0
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4 RDM2D 1.5
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5 RDM2D 2.5
- Eigenschaften gemaR EN 61984: A
10A 250V 4KkV 2 032
- cA¥us ~Donv EAL zertifiziert i
- Bemessungsspannung gemaf UL/CSA: 600 V B
- Isolationswiderstand: = 10 GQ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C 25
- Die Kontakteinsatze werden aus selbstverldschendem 516
Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt F ’
- Mechanische Lebensdauer: = 10.000 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 3 mQ | || | | |||| || | F v
- Fir Anwendungen bei héheren Spannungen siehe B
den Abschnitt Uber hdhere Spannungen auf Seite 75
- Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME
freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten
(siehe den Abschnitt Gber Crimpwerkzeuge fiir 21,6
10 A-Kontakte der Serien RDF2D und RDM2D) auf den Ansicht der Steckseite
Seiten 708 — 741 B
- Interfacemodul zur Leiterplattenanbindung siehe Artikel = E M '
CIF 2.4 A @‘ 23,5

- Fir die zulassige Strombelastung siehe die folgende
Grenzstromkurve fiir Kontakteinséatze; weitere
Informationen siehe Seite 28

RDD 72-polige Kontakteinsatze
Grenzstromkurve
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Kontakte RDF2D und RDM2D

Leiterquerschnitt Durchmesser

Abisolierlange

mm? 2 A (mm) B (mm)
0,14-0,37 0,9 8
0,5 1.1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
25 2,2 6

212 Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.



passende Gehause:

GroBe “104.27” Seite:
HNM 598 — 599
C-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 412 - 423
V-TYPE IP65 oder IP66/IP69, 1 Biigel 459 — 463

Die Crimpkontakte sind separat zu bestellen
Buchseneinséatze
Stifteinsatze

Kontakteinsatze mit Crimpanschluss

|
A iy

Q_10.000 STECKZYKLEN MIT HNM-GEHAUSEN

Q 5.000 STECKZYKLEN MIT STANDARD-
GEHAUSEN, 1 BUGEL

RDDF 108
RDDM 108

Crimpkontakte 10 A
vergoldet

Crimpkontaktbuchsen 10 A

0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1 RDF2D 0.3 <
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2 RDF2D 0.5 2
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @ RDF2D 0.7 @«
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3 RDF2D 1.0 %
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4 RDF2D 1.5 o
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5 RDF2D 2.5 "-x'-'
Crimpkontaktstifte 10 A
0,14 — 0,37 mm? AWG 26 — 22 Identifikationsnummer 1 RDM2D 0.3
0,5 mm? AWG 20 Identifikationsnummer 2 RDM2D 0.5
0,75 mm? AWG 18 Identifikationsnummer @ RDM2D 0.7
1 mm? AWG 18 Identifikationsnummer 3 RDM2D 1.0
1,5 mm? AWG 16 Identifikationsnummer 4 RDM2D 1.5
2,5 mm? AWG 14 Identifikationsnummer 5 RDM2D 2.5
- Eigenschaften gemaR EN 61984: A
10A 250V 4KkV 2 032
- Vs ~onv EAL zertifiziert
- Bemessungsspannung gemaR UL/CSA: 600 V B
- Isolationswiderstand: = 10 GQ
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C bis +125 °C 25
- Die Kontakteinsatze werden aus selbstverléschendem 516
Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt F ’
- Mechanische Lebensdauer: = 10.000 Zyklen
- Kontaktwiderstand: < 3 mQ | || ””” | ”" ||| | | F v
- Fur Anwendungen bei hdheren Spannungen siehe B
den Abschnitt Uber hdhere Spannungen auf Seite 75
- Es wird empfohlen, die Crimpkontakte mit von ILME
freigegebenen Crimpwerkzeugen zu verarbeiten
(siehe den Abschnitt Uber Crimpwerkzeuge fiir 21,6
10 A-Kontakte der Serien RDF2D und RDM2D) auf den Ansicht der Steckseite
Seiten 708 — 741 B
- Interfacemodul zur Leiterplattenanbindung siehe Artikel
CIF 2.4 e 9\ Ul M 23,5
- Fir die zulassige Strombelastung siehe die folgende I | if )’
Grenzstromkurve fiir Kontakteinsatze; weitere [ ] [ ']
Informationen siehe Seite 28 K '] [' !
i‘l | | ] Kontakte RDF2D und RDM2D
RDD 108-polige Kontakteinsatze | J [ | Leiterquerschnitt Durchmesser  Abisolierlange
Grenzstromkurve L0k g 08 mm? 2 A (mm) B (mm)
16 e e © ) 0,14-0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
14 0,75 1,3 8
12 1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
< o] 2,5 2,2 6
5 — :\ SNy [ 2,5 mm?
g RSNE
§ . 1,5 mm2 \\\
ARl R
4 |I‘“|m‘m1:"‘\\ N Codierung mit
T T N Codierelement
2 B ENuAEEn=NEA CRCP \
(35 am] RESANRY (Seite 689)
nﬁ I'B Z'B 5’8 40 50 60 70 80 90 100 110120 130
Umgebungstemperatur (°C)
Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Anderungen bleiben vorbehalten. 213
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EMPFOHLENE ANZUGSMOMENTE

= Anschlussschrauben fiir Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben
= Axialschraubtechnik, Serie MIX0 CX 02 4A/CX 02 4B- Schrauben fiir die Gehdusemontage

Anschlussschrauben fiir Kontakte, inkl. PE-Anschluss und Befestigungsschrauben

Hohere Anzugsmomente bewirken keine nennenswerte Verbesserung des Kontaktwiderstands. Die Definition der Anzugsmomente erfolgte
gemaR EN 60999-1, sodass mit den Werten optimale mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften gewéahrleistet sind.

Bei deutlicher Uberschreitung der angegebenen Werte kdnnen die Leiter oder die Klemmen beschadigt werden.

GewindegroBe | Steckverbinder Anzugsmoment oy CLCAIIEIE 5
grofe
(Nm) (lo.in) |
SIGNAL-/LEISTUNGSANSCHLUSSE
M25 CT 40,64 04 35 05x3
M26 CT 06..24 04 35 05x3
M3 cK 05 44 05x3
M3 CNE, CME 05 44 Ph 0 oder 0,8 x 4
M3 CX 4/2, CX 4/8 (16 A) 05 44 0,6x35
M3 CX4/8Q (16 A) 05 44 Ph0
M4 CP 12 10,6 Ph 1 oder 0,8 x 4
M6 CX4/... (80 A) 25 22,1 1,0x55
PE-ANSCHLUSS
M3 CK, CQ 05, CQ 07,CQ 12 0,5 44 05x3
M4 Alle Serien, auter CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH, MIXO 1,2 10,6 Ph2oder1,0x55
M35 Serien CD 15, CD 25, CDA, CDC, CSAH 08 71 Ph10der08x55
M3 Kleine Erdungsschraube fiir Rahmen der Serie MIXO 05 44 Ph 1 oder1,0x45
M4 GroRe Erdungsschraube fiir Rahmen der Serie MIXO 1,2 10,6 Ph 1 oder 1,0 x 5,5
M4 Erdungsschraube, MIXO ONE Gehsuse 1,2 10,6 Ph1oder1,0x55
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN
M3 CK, CKS, CKSH, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 07, CQ 12, CQ 21, CQ4 02 /02 H, CQ4 03, CX 1/2 BD 05 44 Ph10der08x55
M3 Schrauben zur Befestigung der Einsatze an Gehause fiir alle Serien, aufer T-TYPE, 08 71 Ph 1 oder 0,8 x 4
CQ-MQ 08 und MIXO ONE
729 Schrauben zur Befestigung der “32.13"-Einsatze CQ 04/2, CQ 08, CQ 17 an Gehéuse CQ-MQ 08 0,7 6,2 Ph1
M3 Schraube zur Befestigung der Einsatze an T-TYPE-Gehausen 0,5 44 Ph 1 oder 0,8 x 4
@29 Gehduse der Serie MIXO ONE, Montage der oberen und unteren Teile 08 71 Ph1
M4 Kabeldurchfiihrungsgehduse CYR 16.3 und CYR 24.4, Montage der beiden Halbschalen 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M4 Prolong-Adapter CYG 16, Montage der beiden Hélften und von zwei Anbaugehausen der GroRe “77.27" 1,2 10,6 Ph 2 oder 1,0 x 5,5
M5 Gehéause der Serie BIG, Montage der oberen und unteren Teile 1,0 8,8 Ph 2

Axialschraubtechnik, Serie MIX0 CX 02 4A/CX 02 4B

Bei dieser Ausfiihrung erfolgt der Anschluss der Leiter an die Buchsen- und Stifteinsatze mit Axialschraubverbindungen. Den abisolierten Leiter von
hinten bis zum Anschlag in den Einsatz flihren (bei Lieferung sind die Axialschrauben vollstandig gedffnet). Dann den Leiter in Position driicken und
einen 2 mm Inbusschliissel von vorn einfiihren und die Schraube festziehen. Nachdem der Steckverbinder komplett montiert wurde, ist regelmaig

zu priifen, ob der Kontakt mit dem richtigen Anzugsmoment korrekt verschraubt ist.

— Passende Leiterquerschnitte (Klasse 5, EN 60228):
2,5 bis 8 mm? (14 AWG bis 10 AWG) (CX 02 4AF/M) Modulareinsatz
6 bis 10 mm? (10 AWG bis 8 AWG) (CX 02 4BF/M) CX 02 2mm
extra-flexibel (Klasse 6, EN 60228): 2,5... 6 mm2 (14 AWG bis 10 AWG) Sechskant-
— Nur flexible Kupferleiter verwenden
— Die Litzendrahte nicht verdrillen!
— Anzugsmomente mit 2 mm Inbusschlissel:
1,5 Nm (13,3 Ib.in) max. fiir Leiterquerschnitte von 2,5 ... 4 mm2 (14 AWG bis 12 AWG)
2 Nm (17,7 Ib.in) max. fiir Leiterquerschnitte von 6 ... 10 mm? (10 AWG bis 8 AWG)
— Abisolierlange: 8*' mm

20



Schrauben fiir die Gehdusemontage
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen, minimalen und maximalen Anzugsmomente fiir die Befestigungsschrauben der ILME-Anbaugehduse angegeben, unter der
Annahme, dass Stahlschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und eine gute Oberflache der Befestigungsplatte, gemaf den dort genannten Anforderungen, verwendet werden.

Serie Anzahl SchraubengréBe Empfohlenes Anzugsmoment Flanschdichtelement
Schrauben (Nm) (Ib.in)
CKIMK, CKX, CKAIMKA, CQ 2 M3 08-1,0 71-89 Dichtung
MIXO ONE 4 M3 05-0,9 44-80 Dichtung
CZ| 15/25 4 M3 08-10 7,1-89 Dichtung
CHI 50 4 M4 12-18 10,6 - 15,9 Dichtung
CHI 06/10/16/24 4 M 4 08-12 7,1-10,6 Dichtung
CHI 32 4 M 4 12-18 10,6 - 15,9 Dichtung
CHI 48 4 M6 30-36 26,6 - 31,9 Dichtung
CGKIMGK (IP68) 2 M4 08-12 7,1-10,6 0O-Ring
CGl/ MGI 06/ 10/ 16/ 24 (IP68) 2 M 6 30-36 26,6 -31,9 O-Ring
T-TYPE, T-TYPEM, T-TYPE/C, T-TYPE/ W 4 M4 08-12 7,1-10,6 Dichtung

Um die in diesem Katalog angegebene IP-Schutzart der Gehduse nach EN IEC 60529 oder nach der entsprechenden Typenbezeichnung nach ANSI/
UL 50 und 50E (fur Produkte, die eine Zulassung nach dieser Norm haben) zu gewahrleisten, muss die Oberflache der Montageplatte die folgenden

Anforderungen erfiillen (Definitionen sind in der Norm ISO 4287 enthalten):
— WelligkeitWt < 0,2 mm Uber einen Abstand von 200 mm (gemessen auf der Platte ohne Last)

- RauheitRa < 16 um

HINWEIS: Die in der obigen Tabelle angegebenen Anzugsmomente sind nur Richtwerte, die vom Konstrukteur der Endanwendung auf die Festigkeitsklasse der Schrauben (nicht im Lieferumfang
enthalten) bezogen werden miissen, unter der Annahme, dass die Montageplatte ausreichend steif ist. Wenn die Durchbiegung der Platte unter dem Einfluss des Anziehens der Schrauben groRer
als 0,7 mm Uber einen Abstand von 100 mm ist, ist es notwendig, die im Katalog aufgefiihrten Gegendruckflansche oder die auf Anfrage erhaltlichen Spezialflanschdichtungen zu verwenden (bitte
wenden Sie sich direkt an Ihre ILME-Regionalorganisation). Fiir die Gehause der Serien CGI/MGI IP68 werden immer die im Katalog genannten spezifischen Gegendruckflansche empfohlen.

Gehduseschrauben
Serie Anzahl Schraubengréfe Empfohlenes Anzugsmoment Empfohlene Schraubendrehergrofe /
Schrauben (Nm) (Ib.in) Schliisselweite
CGKIMGK 2 M4 1,2 10,6 1,0 x 5,5 oder Sechskantschliissel 7 mm
CG/IMG 2 M6 2,5 22,1 1,6 x 10 oder Sechskantschliissel 10 mm

LEITERQUERSCHNITTE UND ABISOLIERLANGEN

KontakteinsatzeAnschlusstyp Bereich der Leiterquerschnitte Abisolierlange
Schraube (mm?) (AWG) (mm)
CK 0,75-25 18- 14 6

. 0,75-4 18-12 7
CX 4/2, CX 4/8 (-polig, 16 A) ) 075-25 o1 7
CNE " 05-4 20-12 7
CNE..X 0,25-25 24-14 7
CDA" 05-4 20-12 7
CDA..X 0,25-25 24 - 14 7
CT 06...24 0,75-25 18- 14 12
CT 40 und 64 0,75-25 18- 14 12
CME " 05-4 20-12 7
CME..X 05-25 20-14 7
CP" 0,75-6 18-10 10,5
CX 4/.. (Kontakte 80 A) 4-16 12-5 14
Crimp
MIXO (5 A), CX 25 1B 0,08-0,75 28-18 4
CQ 21 0,08-0,5 28 -20 4
CDD, CD, MIXO (10 A), CQ 12, CQ 07 0,14 - [2,5]* 26-14 8 — *[6 fur 2,5 mm?]
CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, CQEE, MIXO (16 A) 0,14-4 26-12 75

15-25 16 - 14 9
CX, MIXO (40 A), CQ4 03 176 210 96
MIXO (70 A) 10-25 7-4 15
MIXO (100 A), CX 6/6 10-35 7-2 15
MIXO (200 A) 16 - 70 6-2/0 15
Kafigzugfeder
CSE, CSH, CTSE 06..24, CMSH, MIXO [CX 05 S 2), CX 05 SH], CSS 0,14-25 26-14 9-11
0,14 - 2,5 ohne Aderendhiilse 26 - 14 ohne Aderendhiilse
CTS 40164 0,14 - 1 mit Aderendhilse 26 - 18 mit Aderendhillse o-1
0,14 - 2,5 ohne Aderendhiilse 26 - 14 ohne Aderendhiilse

CKS, CKSH, CDS, CDSH, CSAH 0,14 - 1,5 mit Aderendhiilse 26 - 16 mit Aderendhillse 9-11

") Bei dem Anschluss der Serien CNE, CDA, CP, CME, “CX 4/8-polig 16 A” mit Schraubklemmen und Leiter-Drahtschutz sind keine Aderendhiilsen erforderlich. Mit Aderendhtilsen wird der
groRte nutzbare Querschnitt auf die nachstkleinere GroRe reduziert (z. B. von 4 mm? ohne Aderendhiilse auf 2,5 mm? mit Aderendhiilse).

2) Auf Anfrage erhaltlich.
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KONTAKTEINSATZE

Allgemeine Eigenschaften

GRENZSTROMKURVEN

Die zulassige Strombelastung in den Steckverbindern ist
variabel. Sie wird durch die Steigerung der Polzahl und der
Umgebungstemperatur gesenkt und hangt von den thermischen
Eigenschaften, den verwendeten Materialien fir Kontakte und
Isolierung sowie von dem eingesetzten Leiter ab.

Die zulassige Strombelastung wird aus den Grenzstromkurven
abgeleitet, die nach Norm |EC 60512-5-2 fiir gleichzeitige
Strombelastung auf allen Polen festgelegt sind.

Die Grenzstromkurven driicken Werte aus, die die
Hochsttemperaturgrenze der Materialien angeben. Die Wahl
des Betriebsstroms fir die jeweiligen Kontakteinsatze muss
innerhalb des zugelassenen Betriebsbereiches der
oben genannten Kurven liegen.

Der Einsatz von Steckverbindern an der Grenze ihrer Belastbarkeit
ist nicht ratsam. Daher ist die Basiskurve immer auf 80%
herabgesetzt. Diese Reduzierung bestimmt die Korrekturkurve, die
die max. zugelassenen Kontaktwiderstande sowie Ungenauigkeiten
bei der Temperaturmessung genligend berlicksichtigt.

Die Korrekturkurve stellt nach Norm |EC 60512-5-2 die endgliltige
Grenzstromkurve (Belastungskurve) dar. Sie beriicksichtigt daher
auch die Unterschiede unter den verschiedenen Steckverbindern

sowie Fehler in der Temperaturmessung.

Alle Grenzstromkurven in diesem Katalog enthalten schon die
Korrekturen. Siehe Bild unten.
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Legende

Max. Strombelastung (A)

Wert, der auf der Grenzstromkurve am Schnittpunkt zwischen
Grenzstromkurve und der maximal zuldssigen Materialtemperatur zu
sehen ist.

Max. Materialtemperatur

Dieser Wert ist durch die Eigenschaften der jeweils verwendeten
Materialien vorgegeben. Die Summe der Umgebungstemperatur und
des Temperaturanstiegs AT infolge des Stromdurchgangs darf die
obere Materialtemperaturgrenze nicht berschreiten.

Umgebungstemperaturgrenze

Die Umgebungsbedingungen diirfen diesen Wert nicht
Uberschreiten. Wenn die Umgebungstemperatur schon vorliegt,
bestimmt sie die maximale Strombelastung, andernfalls kann sie aus
der Grenzstromkurve abgeleitet werden.
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Umgebungstemperatur (°C)

Basiskurve

Mehrzahl von Strom- und Temperaturwerten, die

den Laborpriifungen entnommen sind und durch die
Verbindereigenschaften (Polzahl, Bauform, thermische Leitfahigkeit
usw.) sowie von dem Querschnitt des eingesetzten Leiters
beeinflusst werden.

Belastungskurve (Grenzstromkurve)
Entspricht der Basiskurve unter Beriicksichtigung des
Sicherkeitsfaktors (0,8).

AT (Temperaturerhéhung)

Temperaturanstieg durch gleichzeitige Strombelastung auf allen
Polen eines Steckverbinders; AT ist die Differenz zwischen der
oberen Materialtemperaturgrenze und der Umgebungstemperatur
auf der Grenzstromkurve.
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