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Ansicht der Steckseite
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CX 4 JM, CX 4E JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, CX 8 JM
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Eigenschaften Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45:
- Steckverbinder RJ45, Klasse 5 Ethernet
- Bemessungsstrom Zusatzkontakte: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung Zusatzkontakte: 50 VDC/35 VAC
- �IDC Schneidklemmanschluss: 

für 0,22 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 4 JM 
für 0,14 mm2  (AWG 26/7) oder 0,22 mm2  (AWG 24/7) 
Datenkontakte CX 4/2 JM 
für 0,34 mm2  (AWG 22/7) oder 0,38 mm2  (AWG 22/19) 
Zusatzkontakte 
für 0,14 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 6/2 JM 
für 0,25 mm2  (AWG 22/19) Zusatzkontakte 
für 0,14 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 8 JM 
für 0,34 mm2  (AWG 24/7) Datenkontakte CX 4E JM

- �/7 = Litze mit 7 Drähten 
/19 = Litze mit 19 Drähten

- �ømax. Isolierung Datenleiter 1 mm , 1,4 mm 
Zusatzkontakt und CX 4E JM)

- �ømax. Gesamtkabel 7 mm (CX 8 JM: 6,9 mm)
- �Temperaturgrenzen: -40 °C bis +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- �Codierstifte (optional)*: CR KC * optional 4 

Codierpositionen mit Codierstiften CR KC (4 Stifte je 
Steckverbindung erforderlich).

- Entflammbarkeit: gemäß UL 94V-0
- Crimpzange: CJPZ Y
- �Werkzeug zum Abisolieren geschirmter Leitungen: CJST
- �für das Crimpen von Steckern siehe Kapitel 

Crimpwerkzeuge, Seite 735

DATEN-STECKVERBINDER

ohne Verbindungsbuchse RJ45 (bitte separat bestellen) 
RJ45-Kunststoffadapter, für Verbindungsbuchsen in Anbaugehäusen	 CJ KF
Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten 1)			   CX 8 JF 
Verbindungsbuchse RJ45 mit 8 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten 1)				    CX 8/2 JF
ohne Stecker RJ45 (bitte separat bestellen) 
RJ45-Kunststoffadapter, für Stecker in Tüllengehäusen 2)	 CJ KM
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten		  CX 4 JM 
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten			   CX 4/2 JM 
Stecker RJ45 mit 6 Datenkontakten + 2 Zusatzkontakten			   CX 6/2 JM 
Stecker RJ45 mit 8 Datenkontakten		  CX 8 JM 
Stecker RJ45 mit 4 Datenkontakten Cat. 5e ProfiNET®		  CX 4E JM
1) �Auf Anfrage ist ein 4-poliger Crossover-Adapter 

(Verbindungsbuchse) lieferbar, Artikelbezeichnung CX 
4 JF und CX 4/2 JF  

2)
  mit Tüllengehäusen zu verwenden

Daten-Steckverbinder

CJ   RJ45 Steckverbinder
RJ45-Kunststoffadapter für Stecker	 RJ45-Stecker, Verbindungsbuchsen 
oder Verbindungsbuchsen	 und Codierstifte

CJ KF, CJ KM	 	 CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 	 nur Datenkontakte	 Datenkontakte + 2 Zusatzkontakte

1

3

2

4

Verwendung der Codierstifte CR KC (können nicht 
mit Gehäusen IP68 verwendet werden)

1,5

17,4

6,8

Codierstift 
CR KC

DATEN-STECKVERBINDER

 �Die Adapter sind ausgestattet mit einer Edelstahl- 
Befestigungsschraube mit Dichtung, die den 
Schutzgrad IP66/IP67/IP69 sicherstellt

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

 (UL für USA und Kanada) zertifiziert

passende Gehäuse:	 Seite:
Größe “21.21”
 
Kunststoffgehäuse	 346 – 348
(CK IN, CKG/MKG VN/VAN)

Metallgehäuse
(CKAX I, CKAG/MKAG V/VA)	 353 – 355
(MKAX/MKA/MKAXX IF)	 362 – 363

IP68	 628 – 631
(CGK I, CGK/MGK V)



1,5

17,4

6,8

Codierstift 
CR KC
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Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm

- Schutzart IP66/IP67/IP69 (EN 60529)
- Kontakteinsatz RJ45, Cat. 5 Ethernet
- Bemessungsstrom: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung: 50 V DC/35 V AC
- Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C, +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- Codierstifte: CR KC
- Entflammbarkeit: UL 94V-0
- �Isoliergehäuse aus selbstverlöschendem schwarzem 

Thermoplast
- Tüllengehäuse inkl. Kabelverschraubung
- Mit beidseitig angeschlossenem RJ45 Patchkabel

-  zertifiziert 
- BV in Vorbereitung
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Anschlussplan
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Anschlussplan

Verbindungsbuchse oder Kontakteinsatz im Isoliergehäuse		 CJZ 8 IN 
mit 8 Datenkontakten
Verbindungsbuchse oder Kontakteinsatz im Metallgehäuse 
mit 8 Datenkontakten		  	 CJZA 8 I
RJ45-Stecker mit 8 Datenkontakten im Isoliergehäuse				    CWK 2 J2M8	 2 
							       CWK 5 J2M8	 5 
							       CWK 10 J2M8	 10
RJ45-Stecker mit 8 Datenkontakten im Metallgehäuse				    CWKA 2 J2M8	 2 
							       CWKA 5 J2M8	 5 
							       CWKA 10 J2M8	 10
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Daten-Steckverbinder

CJZ  RJ45 Steckverbinder 
Verbindungsbuchse 	 Patchkabel mit 2 RJ45-Steckern,
im Anbaugehäuse IP66/IP67	 Stifteinsatz

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 (L)
	 		  Meter

ø 3,3

25

30,5

22

42
10,5
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32
CJZ IN	 	 CWK J2M8 und CWKA J2M8

33

ø 3,3

24
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CJZA I

Verwendung der Codierstifte CR KC (können nicht 
mit Gehäusen IP68 verwendet werden)
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Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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DATEN-STECKVERBINDER

Erlaubt die Verbindung von zwei Steckverbindern RJ45 
(Stecker im Tüllengehäuse), Version IP65/IP67/IP69.

Eigenschaften Stecker/Verbindungsbuchsen RJ45:
- RJ45-Steckverbinder, Cat.5
- Bemessungsstrom: 2,1 A bei 70 °C
- Bemessungsspannung: 50 V DC/35 V AC
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +120 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- Codierstifte: CR KC
- Entflammbarkeit: gemäß UL 94V-0
- Metallgehäuse aus Zinkdruckguss
- �Isoliergehäuse aus selbstverlöschendem schwarzem 

Thermoplast

1) �Auf Anfrage ist ein 4-poliger Crossover-Adapter 
(Verbindungsbuchse) lieferbar, 
Artikelbezeichnung CYG 4 JF und CYG 4/2 JF   

2) �Auf Anfrage ist ein 4-poliger Crossover-Adapter 
(Verbindungsbuchse) lieferbar, 
Artikelbezeichnung CYG 4 JFA und CYG 4/2 JFA  

Kupplungssteckverbinder mit 8 Datenkontakten 1)	 CYG 8 JF 
Kupplungssteckverbinder mit 8 Datenkontakten		  CYG 8/2 JF 
+ 2 Zusatzkontakten   1)

Kupplungssteckverbinder mit 8 Datenkontakten 2)			   CYG 8 JFA 
Kupplungssteckverbinder mit 8 Datenkontakten				    CYG 8/2 JFA 
+ 2 Zusatzkontakten   2)

Daten-Steckverbinder

CYG  RJ45 Steckverbinder 
Kupplungssteckverbinder RJ45	 Kupplungssteckverbinder RJ45
aus selbstverlöschendem Thermoplast	 aus Metall

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung
	 nur Datenkontakte	 Datenkontakte + 2 Zusatzkontakte	 nur Datenkontakte	 Datenkontakte + 2 Zusatzkontakte

CYG 4 JF, CYG 4/2 JF, CYG 8 JF, CYG 8/2 JF	 CYG 4 JFA, CYG 4/2 JFA, CYG 8 JFA, CYG 8/2 JFA

Ansicht der Steckseite		  Ansicht der Steckseite

DATEN-STECKVERBINDER

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Sehen Sie 
sich unser CX 8 J6IM
Online-Tutorial an

Sehen Sie 
sich unser CX 8 J6M
Online-Tutorial an
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Adapter für RJ45-Stecker, 	 RJ45-Stecker, 
Buchseneinsatz mit RJ45-Verbindungsbuchse	 Crimp- oder IDC-Anschluss

CJK 8FT	 	 CX 8 J6M (kann mit CJK 8MT verwendet werden)

Beschreibung	 Artikelbezeichnung			   Artikelbezeichnung

Buchseneinsatz mit 1 RJ45-Verbindungsbuchse	 CJK 8FT 
Adapter für 1 RJ45-Stecker Crimpanschluss,	 CJK 8MT 
8 Datenkontakte (ohne RJ45-Stecker, 
bitte separat bestellen) 
Adapter für 1 RJ45-Stecker IDC-Anschluss,	 CJK 8IMT 
8 Datenkontakte (ohne RJ45-Stecker, 
bitte separat bestellen)
RJ45-Stecker Crimpanschluss, 8 Datenkontakte		  CX 8 J6M 
RJ45-Stecker IDC-Anschluss, 8 Datenkontakte		  CX 8 J6IM

23,95

9,45

23,7

40,2

6,6

12,9 11,68

CX 8 J6IM (kann mit CJK 8IMT verwendet werden)
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CJK 8MT 1) 

kann mit Patchkabeln der Serie CW verwendet werden 
(RJ45 und M12 x 1)
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M (CRIMP)

1)
  mit Tüllengehäusen zu verwenden
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CJK 8IMT 1)

1)
  mit Tüllengehäusen zu verwenden

1
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Verwendung der Codierstifte CR KC (können nicht 
mit Gehäusen IP68 verwendet werden)

1,5

17,4

6,8

Eigenschaften CJK 8FT:
- RJ45-Buchseneinsatz, Cat. 6 Klasse EA  
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Gehäusefinish: vernickelt
- Stromtragfähigkeit bei 50 °C: 1 A
- �geeignet für Power-over-Ethernet: 

PoE gemäß IEEE 802.3af
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5
- �geeignet für 10 Gigabit-Ethernet: 10 Gigabit-Ethernet 

gemäß IEEE 802.3an
- �spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien
- �generelles Anschlusssystem: ANSI/TIA/EIA-568-C.2   

ISO/IEC 11801   EN50173-1   ISO/IEC 24702   EN 61918
- Klasse EA (Kanal): ISO/IEC 11801, EN 50173-1

Eigenschaften CX 8 J6M:
- RJ45-Stecker Crimpanschluss Cat. 6A
- Crimpzange: CJPZ T
- �Werkzeug zum Abisolieren geschirmter Leitungen: 

CJST
- �Cu-Leiterdurchmesser Massivdraht: 0,40 – 0,51 mm 

(AWG 26/1 – 24/1) 
Litze: 0,46 – 0,61 mm (AWG 27/7 – 24/7)

- Isolierungsdurchmesser: 0,85 – 1,05 mm
- Leitungsdurchmesser: 5,0 – 7,0 mm
- �Steckverbinder: IEC 60603-7-51 - 10 Gigabit-Ethernet 

gemäß IEEE 802.3an: geeignet für 10 Gigabit-
Ethernet

- Cat.6A: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Klasse EA: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Cat.6A: ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Eigenschaften CX 8 J6IM:
- RJ45-Stecker IDC-Anschluss Cat. 6 Klasse EA
- �Cu-Leiterdurchmesser Massivdraht: 0,41 – 0,64 mm 

(AWG 26/1 – 22/1) 
Litze: 0,48 – 0,76 mm (AWG 26/7 – 22/7)

- Isolierungsdurchmesser: 0,85 – 1,6 mm
- Leitungsdurchmesser: 5,5 – 8,5 mm
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5 
- Cat.6A: ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
- Presswerkzeug für CX 8 J6IM: CJPW K
- �10 Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an: geeignet 

für 10 Gigabit-Ethernet 
- Klasse EA: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Cat.6: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- �Spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien

Codierstifte 
CR KC
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Daten-Steckverbinder

CJK Adapter  RJ45 Steckverbinder Cat. 6 Klasse EA

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

passende Gehäuse:		  Seite:
Größe “21.21”
Kunststoffgehäuse	 346 – 348
(CK IN, CKG/MKG VN/VAN *)
Metallgehäuse
(CKAX I, CKAX/MKAX IAP/AP/VG)	 349 und 353
(CKAG/MKAG V/VA *)	 354 – 355
(MKAX/MKA/MKAXX IF)	 362 – 363
IP68	 628 - 631
(CGK I, CGK/MGK IAP, CGK/MGK V)
*) �Gewinkelte Gehäuse können nicht für CX 8 J6IM 

verwendet werden
- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 

1 A  50 V  0,8 kV  3
-  (UL für USA und Kanada), zertifiziert
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +70 °C
- �wir empfehlen die Verwendung eines Kabelbinders zur 

Fixierung

Buchse-Buchse
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DATEN-STECKVERBINDER

mit 2 RJ45-Steckern

RJ45-Stecker mit 8 Datenkontakten	 CW 1 J2M87	 1 
			   CW 2 J2M87	 2 
			   CW 3 J2M87	 3 
			   CW 5 J2M87	 5 
			   CW 7.5J2M87	 7,5 
			   CW 10 J2M87	 10 
			   CW 15 J2M87	 15

CW...J2M87Eigenschaften RJ45-Patchkabel:
- S/FTP Cat. 7 PUR
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +75 °C
- Abschirmung aus vernickeltem Messing
- RAL 6018, grün

Kann verwendet werden mit:
- Stifteinsätzen MIXO RJ45 CX 01 J8M (siehe Seite 302)
- Universaladapter CJK 8M (siehe Seite 233)
- Adapter CJK 8MT

Steckermontage CJK 8MT

 

 

CJK 8FT kann in Gehäusen VG oder IAP nur 
mit RJ45-Steckern mit Crimp-Anschluss 
verwendet werden

JA

NEIN

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 (L) 
		  Meter

DATEN-STECKVERBINDER
Daten-Steckverbinder

CW  RJ45-Patchkabel

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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Sehen Sie  
sich unser
Online-Tutorial  
an
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Daten-Steckverbinder

CJK Adapter  RJ45 IDC-Steckverbinder Cat. 6 Klasse EA 
Adapter für RJ45-Stecker,	 RJ45-Stecker,
RJ45-IDC-Buchseneinsatz	 IDC-Anschluss

CJK 8IFT, CJK 8B IFT, CJK 8P IFT	 CX 8 J6IM (kann mit CJK 8IMT verwendet werden)

Beschreibung	 Artikelbezeichnung			   Artikelbezeichnung

Buchseneinsatz mit 1 RJ45-IDC-Buchse	 CJK 8IFT 
Schema der Kontaktbelegung gemäß T568A  
Buchseneinsatz mit 1 RJ45-IDC-Buchse	 CJK 8B IFT 
Schema der Kontaktbelegung gemäß T568B  
Buchseneinsatz mit 1 RJ45-IDC-Buchse	 CJK 8P IFT 
Schema der Kontaktbelegung gemäß PROFINET  
Adapter für 1 RJ45-Stecker IDC-Anschluss, 8 Datenkontakte	 CJK 8IMT 
(ohne RJ45-Stecker, bitte separat bestellen)
RJ45-Stecker IDC-Anschluss, 8 Datenkontakte		  CX 8 J6IM

Eigenschaften CJK 8IFT, CJK 8B IFT, CJK 8P IFT:
- RJ45-IDC-Buchseneinsatz, Cat. 6A 

- �Cu-Leiterdurchmesser 
Massivdraht: 0,40 – 0,64 mm (AWG 26/1 – 22/1) 
Litze: 0,48 – 0,76 mm (AWG 26/7 – 22/7)

- Isolierungsdurchmesser: 0,85 – 1,6 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Gehäusefinish: vernickelt
- Stromtragfähigkeit bei 50 °C: 1 A
- �geeignet für Power-over-Ethernet: PoE gemäß IEEE 

802.3af
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5
- �geeignet für 10 Gigabit-Ethernet: 10 Gigabit-Ethernet 

gemäß IEEE 802.3an
- �spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien
- �generelles Anschlusssystem: 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2  ISO/IEC 11801  EN50173-1 
ISO/IEC 24702  EN 61918

- �Klasse EA (Kanal): ISO/IEC 11801, EN 50173-1

Eigenschaften CX 8 J6IM:
- RJ45-Stecker IDC-Anschluss Cat. 6 Klasse EA

- �Cu-Leiterdurchmesser Massivdraht:  
0,41 – 0,64 mm (AWG 26/1 – 22/1)  
Litze: 0,48 – 0,76 mm (AWG 26/7 – 22/7)

- Isolierungsdurchmesser: 0,85 – 1,6 mm
- Leitungsdurchmesser: 5,5 – 8,5 mm
- Steckverbinder: IEC 60603-7-5 
- Cat.6A: ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1
- Presswerkzeug für CX 8 J6IM: CJPW K
- �10 Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an:  

geeignet für 10 Gigabit-Ethernet 
- Klasse EA: ISO/IEC 11801; EN 50173-1
- Cat.6: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- �Spezielles Anschlusssystem: PROFINET 

Installationsrichtlinien
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12,9 11,68
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M (IDC)

CJK 8IMT mit Tüllengehäusen zu verwenden

1

3

2

4

Verwendung der Codierstifte CR KC (können nicht 
mit Gehäusen IP68 verwendet werden)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1,5

17,4

6,8

Codierstift 
CR KC

passende Gehäuse:		  Seite:
Größe “21.21”
Kunststoffgehäuse	 346 – 348
(CK IN, CKG/MKG VN/VAN *)
Metallgehäuse
(CKAX I, CKAX/MKAX IAP/AP/VG)	 349 und 353
(CKAG/MKAG V/VA *)	 354 – 355
(MKAX/MKA/MKAXX IF)	 362 – 363
IP68	 628 - 631
(CGK I, CGK/MGK IAP, CGK/MGK V)
*) �Gewinkelte Gehäuse können nicht für CX 8 J6IM 

verwendet werden
- �Eigenschaften gemäß EN 61984: 

1 A  50 V  0,8 kV  3
-  zertifiziert
- BV in Vorbereitung
- Isolationswiderstand: ≥ 10 GΩ
- �Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem 

Thermoplastharz UL 94V-0 hergestellt
- Mechanische Lebensdauer: ≥ 500 Zyklen
- Temperaturgrenzen: -40 °C bis +70 °C
- �wir empfehlen die Verwendung eines Kabelbinders zur 

Fixierung

Buchse-IDC

CJK 8IFT
T568A gemäß 
TIA/EIA 568-C.2

CJK 8B IFT
T568B gemäß 
TIA/EIA 568-C.2

CJK 8P IFT
Profinet / Industrie

BU WH

OG YE

WH/BU

WH/BN

BU

BN

GN

OG

WH/GN

WH/OG

WH/BU

WH/BN

BU

BN

OG

GN

WH/OG

WH/GN

Verdrahtungsschema
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DATEN-STECKVERBINDER

S/FTP Cat. 6A-Kabel		  CW J6 1M	 1 
4 x 2 x AWG 27/7 (PUR) * – geschirmt	 CW J6 2M	 2  
* Chemisch beständiger Kabelmantel	 CW J6 3M	 3 
Kabelmantel grün				  CW J6 5M	 5 
			  	 CW J6 7.5M	 7,5 
			  	 CW J6 10M	 10 
			  	 CW J6 15M	 15
S/FTP Cat. 6A-Kabel		  		  CWC J6 1M	 1 
4 x 2 x AWG 27/7 (PVC) – geschirmt	 		  CWC J6 2M	 2 
Kabelmantel grün						    CWC J6 3M	 3 
			  			   CWC J6 5M	 5 
			  			   CWC J6 7.5M	 7,5 
			  			   CWC J6 10M	 10 
			  			   CWC J6 15M	 15
Umspritzt IP67 zu RJ45-Crimpstecker IP20	 				    CW XJ0.5M	 0,5  
S/FTP Cat. 7-Kabel		  				    CW XJ1M	 1 
4 x 2 x AWG 26/7 (PUR) * 		  				    CW XJ2M	 2  
* Chemisch beständiger Kabelmantel	 				    CW XJ3M	 3  
Kabelmantel grün								      CW XJ5M	 5	  
			  					     CW XJ7.5M	 7,5 
			  					     CW XJ10M	 10

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 (L)	 Artikelbezeichnung	 (L)	 Artikelbezeichnung	 (L) 
		  Meter		  Meter		  Meter

mit 2 Kabelsteckern RJ45 Cat. 6 A  	 M12 x 1 Cat. 7 Kabelstecker, schwarz

DATEN-STECKVERBINDER
Daten-Steckverbinder

CW – CWC  RJ45 Patchkabel Cat. 6A für MIXO
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Daten-Steckverbinder

CW – CWC  RJ45 Patchkabel Cat. 5 für MIXO

SF/UTP Cat. 5	 		  CW J5 1M	 1 
4 x 2 x AWG 26/7 (PUR) 1) - geschirmt	 CW J5 2M	 2 
1) Chemisch beständiger Kabelmantel	 CW J5 3M	 3 
Kabelmantel grün		 	 CW J5 5M	 5 
			   CW J5 7.5M	 7,5 
			   CW J5 10M	 10 
			   CW J5 15M	 15
SF/UTP Cat. 5	 		  CWC J5 1M	 1 
4 x 2 x AWG 26/7 (PVC) - geschirmt	 CWC J5 2M	 2 
Kabelmantel grün		 	 CWC J5 3M	 3 
			   CWC J5 5M	 5 
			   CWC J5 7.5M	 7,5 
			   CWC J5 10M	 10 
			   CWC J5 15M	 15

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 (L)	 Artikelbezeichnung	 (L)	
	 	 Meter		  Meter

mit 2 Kabelsteckern RJ45 Cat. 5
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Daten-Steckverbinder

CWH  RJ45 Patchkabel Cat. 6A – Cat. 5e für MIXO

Cat. 6A Kabelbelegung 1:1		  CWH J6 0.25M	 0,25  
S/FTP (LSHZ) - geschirmt		  CWH J6 0.5M	 0,5  
Kabelmantel grün		 	 CWH J6 1M	 1 
			   CWH J6 2M	 2 
	 		  CWH J6 3M	 3 
			   CWH J6 5M	 5 
			   CWH J6 7.5M	 7,5 
			   CWH J6 10M	 10 
			   CWH J6 15M	 15
1x90° – 1x180° Kabeltülle		  CWH J6 0,5MA	 0,5  
Cat. 6A Kabelbelegung 1:1	 	 CWH J6 1MA	 1 
S/FTP (LSHZ) - geschirmt		  CWH J6 2MA	 2 
Kabelmantel grün		 	 CWH J6 3MA	 3 
			   CWH J6 5MA	 5 
			   CWH J6 7.5MA	 7,5 
			   CWH J6 10MA	 10
Cat. 5e Kabelbelegung 1:1		  CWH JE 0.5M	 0,5  
S/FTP (LSHZ) - geschirmt		  CWH JE 1M	 1 
Kabelmantel grün 		  CWH JE 2M	 2 			 
			   CWH JE 3M	 3 
			   CWH JE 5M	 5	  
			   CWH JE 7.5M	 7,5 
			   CWH JE 10M	 10 
			   CWH JE 15M	 15

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 (L)	 Artikelbezeichnung	 (L)	 Artikelbezeichnung	 (L) 
		  Meter		  Meter		  Meter

mit 2 Kabelsteckern RJ45 Cat. 6 A  	 mit 2 Kabelsteckern RJ45 Cat. 5e  

DATEN-STECKVERBINDER
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Daten-Steckverbinder

Universeller RJ45-Patchkabel-Adapter

- �Der Universaladapter CJK 8M der Größe “21.21” dient dazu, 
den RJ45-Stecker eines vorkonfektionierten Patchkabels in einem 
“21.21”-Tüllengehäuse aus Kunststoff oder Metall mit 
geradem M25 Kabelausgang industrietauglich steckbar zu 
machen.

- �Er ermöglicht einen wirklich „universellen“ Einsatz dank 
der Möglichkeit, praktisch alle auf dem Markt erhältlichen RJ45-
Patchkabelstecker (beliebiger Kategorie, wie Cat. 5, 5e, 6, 6A, 
7 oder 8) in die Vielfalt der “21.21”-Tüllengehäuse mit geradem 
Kabelausgang und eingeklebter Dichtung zu integrieren, ohne 
das Patchkabel modifizieren zu müssen. Diese 
unkomplizierte und intelligente Lösung überzeugt insbesondere im 
Vergleich mit komplexeren und teureren Lösungen auf dem Markt.  

- �Die ILME-eigene Konstruktion dieses Adapters sieht einen 
zweiteiligen Isolierträger vor (der erste Teil dient als 
Träger, der zweite als Verriegelung), der den RJ45-Stecker 
schnell und einfach unverlierbar machen kann. Die Baugruppe 
wird dann in den entsprechenden “21.21”-Tüllengehäusen mit M25 
Kabelausgang befestigt.

- �Eine metallische (Messing, vernickelt) oder Isolierende 
(hellgraue oder schwarze) M25-Kabelverschraubung mit 
geeignetem Innendurchmesser, durch den der RJ45-Stecker des 
Patchkabels passt, ist separat erhältlich.

- �Die spezielle Dichtung CR CJK G, die mit dem RJ45-
Adapter CJK 8M geliefert wird, ist in Längsrichtung 
aufgeschnitten und muss über das Kabel gelegt werden, 
um dessen Durchmesser in dem Bereich der Klemmstelle der 
Kabelverschraubung zu vergrößern.

- �Geeignet für die Anbindung eines RJ45-Patchkabels, dessen 
RJ45-Stecker-Ende(n), in Tüllengehäusen geeigneter Größe 
“21.21” mit eingeklebter Dichtung, isolierend oder aus Metall, 
integriert ist/sind. Als Gegenstücke dienen RJ45-Buchsen, wie 
z. B. ein CJ KF Adapter, kombiniert mit den entsprechenden 
RJ45-Buchse-Buchse-Einsätzen CX 8 JF oder CX 8/2 JF 
(4 Wege-Version CX 4 JF oder 4/2-Wege-Version CX 4/2 
JF auf Anfrage erhältlich), montiert in einem entsprechenden 
Anbau- oder Sockelgehäuse der Größe “21.21” mit Bügel.

- �Optional 4 Codierpositionen für Codierstifte CR KC  (4 Stifte je 
Steckverbindung erforderlich).

CJK 8M
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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SW=29 10

M25

21 21

ø 6,6

10

ø 13,5

Sehen Sie  
sich unser
Online-Tutorial 
an

DATEN-STECKVERBINDER

CJK 8M		  AW M25IJ und AW M25INJ

1,5

17,4

6,8

CR KC

SW=29 7

M25

AW M25PJ

Universeller RJ45-Patchkabel-Adapter

CJK 8M
Universeller RJ45-Patchkabel-Adapter	 M25 Kabelverschraubung

Beschreibung	 Artikelbezeichnung	 Artikelbezeichnung	 Kabelausgang 
				    M

Universeller Patchkabel-Adapter		  CJK 8M
Codierstifte für RJ45-Adapter (optional) 2)	 CR KC
Kabelverschraubung, Kunststoff, RAL 7035 hellgrau 3)			   AW M25IJ	 25  
Kabelverschraubung, Kunststoff, RAL 9005 schwarz 3)			   AW M25INJ	 25
Kabelverschraubung Messing, vernickelt			   AW M25PJ	 25

passende Gehäuse:		  Seite:
Größe “21.21”

MKG V25	 348
MKG VN25	 348
MKAG V25	 353

- �  (ECBT2.E115072, ECBT8 E115072),  zertifiziert
- BV in Vorbereitung

2)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

1)

1) �Dichtung CR CJK G, bereits im RJ45 Universaldapter 
CJK 8M enthalten, siehe Seite 234 Hinweis (*****)

2) �optional 4 Codierpositionen mit Codierstiften CR KC  
(4 Stifte je Steckverbindung erforderlich).

1

3

2

4

Verwendung der Codierstifte CR KC (können nicht 
mit Gehäusen IP68 verwendet werden)

3) �IP65, für einen höheren IP-Schutz empfehlen wir die 
zusätzliche Verwendung der Dichtung ASR B25

40 max.

13,5 max.

9,5 max.

42,3 max.
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MK VGN25*****
MK VG25*****

Legende
* kann nicht mit den Einsätzen CX 8 J6IM, CJK 8FT/IFT,
  CLK und CJ KF kombiniert werden
** 4-polige Crossover-Einsätze sind auf Anfrage verfügbar
   (CX4 JF, CX4/2 JF)
*** kann nicht mit dem Adapter CJ KF kombiniert werden
**** passende Kabelverschraubungen: AW M25 PJ/IJ/INJ
***** passende Kabelverschraubungen: AW M25 PJ/IJ/INJ
        + CR CJK G Dichtung (bereits im RJ45 Universaladapter
        CJK 8M enthalten, siehe Seite 233 Hinweis 1) ); kann nicht
        mit dem Adapter CJ KF kombiniert werden 21.21

Gehäuseunterteil
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M
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CKAX 03 I

CKAX 03 ILS

CKAX IAPS*** /APS*** /VGS*** 
MKAX IAP20*** /AP20*** /VG20***

CKAX 03 IA4*  
MKAX AP25 /IAP25*****

MKAX IF

CKAX 03 CXA
(Schutzdeckel für Tüllengehäuse)

RJ45 Buchse-Buchse-Einsatz 
 (8 Datenkontakte) 

CJK 8FT

RJ45 Buchse-IDC-Einsatz
(8 Datenkontakte)

CJK 8IFT
CJK 8B IFT
CJK 8P IFT
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Gehäuseoberteile

CKG 03 V/VA
CKG 03 VN /VAN*

MKG VN20 /VAN 20*
MKG V20/VA20

CKG 03 C
CKG 03 CN

(Schutzdeckel für Anbaugehäuse)

21.21 CK/M
K Kunststoff

CKAG 03 V /VA*
MKAG V20 /VA20*

CKAG 03 C
(Schutzdeckel für Anbau- 

und Sockelgehäuse)

21.21 CKA/M
KA M

etall

MKAG V25****

21.21 M
25 Tüllengehäuse MKG VN25****

MKG V25****

Stifteinsätze

CX 8 J6M + CJK 8MT

CX 8 J6IM + CJK 8IMT

RJ45 Stifteinsatz, Crimp

RJ45 Stifteinsatz, IDC

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Datenkontakte)

CX 4 JM + CJ KM
RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(8 Datenkontakte)

CX 4E JM + CJ KM

CX 8 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 4/2 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinstz, Crimp
(6 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 6/2 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Datenkontakte Cat. 5e) PROFINET

RJ45 Universaladapter

CJK 8M

CGK V13
MGK V20

21.21 CGK/M
GK IP68

MGK V25

CGK I

21
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1 
CG

K/
M

GK
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68

CGK IAP13*** 
MGK IAP20***

RJ45 
Buchse-Buchse-Einsatz

(8 Datenkontakte)

CX 8 JF** + CJ KF

RJ45 
Buchse-Buchse-Einsatz

(8 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 8/2 JF** + CJ KF
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MK VGN25*****
MK VG25*****

Legende
* kann nicht mit den Einsätzen CX 8 J6IM, CJK 8FT/IFT,
  CLK und CJ KF kombiniert werden
** 4-polige Crossover-Einsätze sind auf Anfrage verfügbar
   (CX4 JF, CX4/2 JF)
*** kann nicht mit dem Adapter CJ KF kombiniert werden
**** passende Kabelverschraubungen: AW M25 PJ/IJ/INJ
***** passende Kabelverschraubungen: AW M25 PJ/IJ/INJ
        + CR CJK G Dichtung (bereits im RJ45 Universaladapter
        CJK 8M enthalten, siehe Seite 233 Hinweis 1) ); kann nicht
        mit dem Adapter CJ KF kombiniert werden 21.21

Gehäuseunterteil
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CKAX 03 I

CKAX 03 ILS

CKAX IAPS*** /APS*** /VGS*** 
MKAX IAP20*** /AP20*** /VG20***

CKAX 03 IA4*  
MKAX AP25 /IAP25*****

MKAX IF

CKAX 03 CXA
(Schutzdeckel für Tüllengehäuse)

RJ45 Buchse-Buchse-Einsatz 
 (8 Datenkontakte) 

CJK 8FT

RJ45 Buchse-IDC-Einsatz
(8 Datenkontakte)

CJK 8IFT
CJK 8B IFT
CJK 8P IFT
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45
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Gehäuseoberteile

CKG 03 V/VA
CKG 03 VN /VAN*

MKG VN20 /VAN 20*
MKG V20/VA20

CKG 03 C
CKG 03 CN

(Schutzdeckel für Anbaugehäuse)

21.21 CK/M
K Kunststoff

CKAG 03 V /VA*
MKAG V20 /VA20*

CKAG 03 C
(Schutzdeckel für Anbau- 

und Sockelgehäuse)

21.21 CKA/M
KA M

etall
MKAG V25****

21.21 M
25 Tüllengehäuse MKG VN25****

MKG V25****

Stifteinsätze

CX 8 J6M + CJK 8MT

CX 8 J6IM + CJK 8IMT

RJ45 Stifteinsatz, Crimp

RJ45 Stifteinsatz, IDC

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Datenkontakte)

CX 4 JM + CJ KM
RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(8 Datenkontakte)

CX 4E JM + CJ KM

CX 8 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 4/2 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinstz, Crimp
(6 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 6/2 JM + CJ KM

RJ45 Stifteinsatz, Crimp
(4 Datenkontakte Cat. 5e) PROFINET

RJ45 Universaladapter

CJK 8M

CGK V13
MGK V20

21.21 CGK/M
GK IP68

MGK V25

CGK I

21
.2

1 
CG
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M

GK
 IP

68

CGK IAP13*** 
MGK IAP20***

RJ45 
Buchse-Buchse-Einsatz

(8 Datenkontakte)

CX 8 JF** + CJ KF

RJ45 
Buchse-Buchse-Einsatz

(8 Daten- + 2 Zusatzkontakte)

CX 8/2 JF** + CJ KF
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RJ45 COUPLER 

IN ANGLED BULKHEAD MOUNTING HOUSINGS
CJZA 8 IA4, CJZAX 8 IA4, CJZAXX 8 IA4

Data connectors

90° angled RJ45 
female-female coupler 
in bulkhead-mount angled “21.21” 
metal housing with 4 fixing screws 

Find more 
information on 
our products at 
www.ilme.com
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TECHNICAL FEATURES
CJZA 8 IA4, CJZAX 8 IA4, CJZAXX 8 IA4

This new 90° angled female-female RJ45 coupler, 
housed in a sturdy bulkhead-mounting angled 
“21.21” metal housing with 4 fixing screw on 
the flange, once installed on the vertical wall of a 
control panel enclosure, enables the corresponding 
male RJ45 connector being oriented vertically, along 
the wall of the control panel, so as to avoid undue 
torque (leverage effect) on the connector locking 
lever, due to the weight of the attached cable and the 
lever arm that a horizontally placed hood and gland 
would imply.

This RJ45 female/female adapter is fitted with two 
PCB-mounted RJ45 Cat. 5 female connectors (jacks) 
on a specially designed PCB, and allows use of 
patch cords both on the inside and the outside of a 
control panel, e.g. using the universal patch cord adapter 
CJK 8M in corresponding hood on the outside of the panel.

IP66/IP67/IP69 degree of protection when mated and 
locked.

NOTE - The sealing on the 4 pass-through fixing screw must be 
verified by the customer.

RoHS: compliant without exemptions.

avoids 
undue leverage 

on the connector 
locking lever
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panel cut-out for CJZAX 8 IA4

angled bulkhead mounting housings with RJ45 coupler		  CJZAX 8 IA4 
with stainless steel lever
angled bulkhead mounting housings with RJ45 coupler				    CJZA 8 IA4 
with galvanized steel rigid lever

* �CR KC 
insert coding pin 
 

 
 �How to use CR KC 

coding pins, see page 224 of CN.19 catalogue

1,5

17,4

6,8

description	 part No.	 part No.

CJZAX 8 IA4	 	 CJZA 8 IA4

panel cut-out for CJZA 8 IA4

Data connectors

CJZAX - CJZA  RJ45 coupler
angled bulkhead mounting housings	 angled bulkhead mounting housings
with RJ45 coupler	 with RJ45 coupler

 STAINLESS STEEL LEVER  GALVANIZED STEEL RIGID LEVER

- IP66/IP67/IP69 degree of protection (EN 60529)
- RJ45 coupler, CAT. 5 Ethernet
- rated current: 2.1A at 70 °C
- rated voltage: 50V DC / 35V AC
- temperature limit: -40 °C, +120 °C
- nickel-plated brass shielding
- insert coding pin: CR KC *
- self-extinguishing: UL 94V-0
- �enclosures in zinc alloy

ø 3,3

38 56

46

31,75

31,75

ø 3,3

25 31,75

25

31,75

ø 3,3

38 56

53

31,75

31,75

ø 3,3

25 31,75

25

31,75
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description	 part No.

angled bulkhead mounting housings with RJ45 coupler		  CJZAXX 8 IA4 
with stainless steel rigid lever

panel cut-out for CJZAXX 8 IA4

CJZAXX 8 IA4

* �CR KC 
insert coding pin 
 

 
 �How to use CR KC 

coding pins, see page 224 of CN.19 catalogue

1,5

17,4

6,8

Data connectors

CJZAXX  RJ45 coupler
angled bulkhead mounting housings
with RJ45 coupler

- IP66/IP67/IP69 degree of protection (EN 60529)
- RJ45 coupler, CAT. 5 Ethernet
- rated current: 2.1A at 70 °C
- rated voltage: 50V DC / 35V AC
- temperature limit: -40 °C, +120 °C
- nickel-plated brass shielding
- insert coding pin: CR KC *
- self-extinguishing: UL 94V-0
- �enclosures in zinc alloy

 STAINLESS STEEL RIGID LEVER

ø 3,3

38 56

53

31,75

31,75

ø 3,3

25 31,75

25

31,75
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