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CUK 2FT

CUK 3FT

F (2.0)
21 21

CUK 2FT	 	 CW UAM

CUK 2FT

CUK 3FT

F (3.0)
21 21

CUK 3FT

Eigenschaften USB-Stecker:
- USB-A/USB-A Highspeed-Einsatz 2.0 oder 3.0
- Temperaturgrenzen: -25 °C bis +80 °C
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USB A-M

USB A-M

16 max

8 max

2000

SCHIRM SCHIRM

USB-Verbindungsbuchse	 Patchkabel USB

Beschreibung	 Artikelbezeichnung			   Artikelbezeichnung

Buchseneinsatz mit integrierter USB 2.0-Verbindungsbuchse	 CUK 2FT 
Buchseneinsatz mit integrierter USB 3.0-Verbindungsbuchse 	 CUK 3FT
Patchkabel USB-A/USB-A, 2 m 1)		  CW 2 UAM

1) 5 m auf Anfrage 

passende Gehäuse:		  Seite:
Größe “21.21”

Kunststoffgehäuse	 346
(CK I, CK IN)

Metallgehäuse	 349
(CKAX I)	

IP68	 628
(CGK I)

- �  (ECBT2.E115072, ECBT8.E115072),  
zertifiziert

- BV in Vorbereitung 

Daten-Steckverbinder

CUK Adapter  mit 1 USB-Buchsenverbinder
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 �Die Adapter sind ausgestattet mit einer Edelstahl- 
Befestigungsschraube mit Dichtung, die den 
Schutzgrad IP66/IP67/IP69 sicherstellt

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
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