
TELAI MIXO
Lega di zinco pressofusa  
con contatti di terra di protezione (PE)

RIEPILOGO
	� �Telai in lega di zinco pressofusa
	� Terra di protezione (PE)
	� �Possibilità di montaggio di frutti modulari 

femmina o maschio sullo stesso telaio
	� Polarizzazione su telai
	� �Quando si utilizzano due o più connettori identici 

della serie MIXO, i perni di codifica (serie CR...CX) 
possono evitare accoppiamenti errati
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Frutti modulari MIXO

Telai



CARATTERISTICHE TECNICHE
TELAI MIXO

Possibilità di utilizzare i telai HNM MIXO (dotati di contatti speciali 
PE dorati) assieme alla serie R di contatti a crimpare e le relative 
custodie connettore fisse e mobili, per realizzare, ove richiesto,  

un connettore HNM (numero di accoppiamenti elevato,  
fino a 10.000 cicli).
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1	 �Calcolare il numero di sedi telaio occupati dai frutti richiesti (moduli per le sedi telaio 1, 2 o 3).

1	  grandezza: 1 sede telaio 1	 2	 3	 grandezza: 3 sedi telaio 1	 2	 grandezza: 2 sedi telaio

COME SELEZIONARE I TELAI

 �Inserire nelle sedi 
telaio libere il falso 
modulo CX FM

2	 �Selezionare il telaio giusto in base al numero di moduli richiesti  
(disponibili 1, 2, 3, 4 e 6 moduli).

CX 01 T
1 modulo

1

1	 2 1	 2	 3

CX 04 TF/TM
4 moduli

1	 2	 3	 4 1	 2	 3	 4	 5	 6

CX 02 TF/TM
2 moduli

CX 03 TF/TM
3 moduli

CX 06 TF/TM
6 moduli

N. di sedi telaio
CX 01 9VF/M 1
CX 01 9VTF 1
CX 01 GF/M 1
CX 01 J8 1
CX 01 UF/M 1
CX 02 4AF/M 1
CX 02 4BF/M 1
CX 02 4F/M 1
CX 02 7F/M 1
CX 02 CHF/M 1
CX 02 P 1
CX 03 4F/M 1
CX 03 4BF/M 1
CX 03 P 1
CX 3/4 XDF/M 1
CX 04 LF/M 1
CX 04 RF/M 1
CX 04 SCF/M 1
CX 04 XF/M 1
CX 05 SF/M 1
CX 05 SHF/M 1
CX 06 CF/M 1
CX 06P CF/M 1
CX 08 CF/M 1
CX 08 I6F/M 1
CX 12 DF/M 1
CX 17 DF/M 1
CX 25 IBF/M 1
CX 25 IF/M 1
CX FM 1

N. di sedi telaio
CX 01 JF/M 2
CX 01 YF/M 2
CX 01 YPEF/M 2
CX 02 BF/M 2
CX 02 GF/M 2
CX 02 HF/M 2
CX 20 CF/M 2
CX 42 DF/M 2

N. di sedi telaio
CX 02 JF/M 3



telai per frutti modulari

- telai in lega di zinco pressofusa
- terra di protezione (PE) 
- perni di codifica CR..CX

*) �distanza per i contatti elettrici: max 24 mm 
�distanza per i contatti pneumatici: max 23,5 mm

49,5 16 

22,3 *)

- �morsetto piccolo di messa a terra per cavi  
da 1-2,5 mm2, AWG 18-14 

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso316
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Frutti modulari MIXO

CX 01 T
custodie:
grandezza “49.16” pag.:

IL-BRID 374 - 377, 382
CZ7 IP67, 1 leva 384
W-TYPE per ambienti aggressivi 519
E-Xtreme® anticorrosione 540
EMC 576

supporti da quadro: pag.:
COB + adattatore 652 - 654

per custodie CZ			   CX 01 T

descrizione	 codice articolo
	



- telai in lega di zinco pressofusa
- terra di protezione (PE)
- �possibilità di montaggio di frutti modulari femmina o 

maschio sullo stesso telaio
- telai forniti con chiavetta di fissaggio dei frutti
- polarizzazione sui telai
- perni di codifica CR..CX
- �per la chiavetta di fissaggio di riserva CX CFM, vedere il 

catalogo delle PARTI DI RICAMBIO 

1) ��Avvertenza:
I telai di supporto dei moduli sono contrassegnati con: 
- ��PER CUSTODIE MOBILI: lettere maiuscole  

A-B, A-C, A-D e A-F
- ��PER CUSTODIE FISSE: lettere minuscole  

a-b, a-c, a-d e a-f
Disponendo i moduli come indicato dalle 
rispettive lettere di contrassegno, si garantisce 
il montaggio speculare dei moduli e quindi un 
corretto accoppiamento della custodia mobile alla 
custodia fissa.

2) �Distanza per: 
- contatti elettrici e fibre ottiche: max 21 mm 
- contatti pneumatici: max 20,5 mm

Morsetto di terra
- grande: per cavi da 4-6 mm2, AWG 12-10 
- piccolo: per cavi da 1-2,5 mm2, AWG 18-14 

Polarizzazione dei telai con relativa 
identificazione e accoppiamenti

telai per 
custodie mobili 1)

telai per 
custodie fisse 1)

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 317
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custodie:	 pag.:

C-TYPE IP65 o IP66/IP69	 387 - 430
C7 IP67	 436 - 442
V-TYPE IP65 o IP66/IP69	 444 - 463
Custodie mobili BIG	 466 - 473
T-TYPE IP65 isolanti	 480 - 487
T-TYPE / W IP66/IP69 isolanti	 489 - 492
HYGIENIC T-TYPE / H IP66/IP69	 501 - 504
HYGIENIC T-TYPE / C IP66/IP69, -50 °C	 506 - 509
W-TYPE per ambienti aggressivi	 521 - 526
E-Xtreme® anticorrosione	 530 - 537
	 542 - 547
	 550 - 557
EMC	 578 - 581
Leva centrale	 603 - 614
LS-TYPE	 618 - 625
IP68	 632 - 647

supporti da quadro:	 pag.:
COB	 652 - 653

telai per frutti modulari  
con chiavetta di fissaggio (inclusa)

posizione dei moduli (vista lato contatti)

lato con freccia di riferimento s

lato con freccia di riferimento s

telai per custodie mobili

telai per custodie fisse

88,2

5

4

CX CFM (chiavetta di fissaggio)

A 27

codice articolo	 A (mm)	 per custodie fisse grandezza
CX 02 TM / TF	 44	 44.27
CX 03 TM / TF	 57	 57.27
CX 04 TM / TF	 77,5	 77.27 e 77.62
CX 06 TM / TF	 104	 104.27 e 104.62

CX TM / TF

19,5 2)

 �Per conduttori PE di sezioni maggiori, 
usare gli adattatori PE CGT; vedere pag. 319.

* �L’assegnazione dell’attributo “per custodie mobili” 
o “per custodie fisse” è meramente convenzionale: 
ambo i tipi possono essere montati sia in custodia 
mobile che in custodia fissa. In un accoppiamento 
di connettore modulare ci devono sempre essere 
un telaio tipo “M” e un telaio tipo “F”.

Frutti modulari MIXO

CX 02 TM/TF, CX 03 TM/TF, CX 04 TM/TF, CX 06 TM/TF

descrizione codice articolo codice articolo

telai per frutti modulari con chiavetta di fissaggio inclusa tipo per custodie mobili* tipo per custodie fisse*
per 2 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 44.27 CX 02 TM CX 02 TF
per 3 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 57.27 CX 03 TM CX 03 TF
per 4 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 77.27 e 77.62 CX 04 TM CX 04 TF
per 6 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 104.27 e 104.62 CX 06 TM CX 06 TF
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Frutti modulari MIXO

Adattatori morsetto PE per telai MIXO
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- �Adattatore morsetto PE CGT 6.0 in ottone nichelato 
che permette di collegare tramite crimpatura un conduttore 
in rame flessibile da 6 mm2 / 10 AWG al piccolo 
morsetto PE (2,5 mm2 / 14 AWG) di un telaio MIXO, nel 
caso in cui il connettore richieda una seconda linea PE di 
grandezza 6 mm2/10 AWG quando il morsetto PE grande 
(6 mm2/10 AWG) del telaio MIXO è già occupato da un 
conduttore PE grande, utilizzando l'adattatore morsetto PE 
esistente  CGT 16, o quelli nuovi per morsetto PE grande, 
CGT 10 o CGT 25.

- �Adattatori morsetto PE CGT 10 e CGT 25 in ottone 
nichelato che permettono di collegare tramite crimpatura 
rispettivamente un conduttore in rame flessibile da 
10 mm2 / 8 AWG o da 25 mm2 / 4 AWG al morsetto PE 
grande (6 mm2/10 AWG) di un telaio MIXO.

- �Vengono offerti in aggiunta all'adattatore morsetto PE 
esistente CGT 16 per conduttore di terra di protezione 
da 16 mm2 / 6 AWG - introdotto con i moduli MIXO 100A 
CX 02 G e CX 01 G - per dare maggiore flessibilità alla 
combinazione di moduli ad alta potenza MIXO 100A e 70A 
con cavi a conduttori multipli che hanno il conduttore 
PE della stesa grandezza dei conduttori di fase.

- �La crimpatura si ottiene utilizzando l’utensile di crimpatura 
idraulico manuale già disponibile CPPZ C (Cembre HT 45) 
con matrici di crimpatura esagonali CGD 10 C (per CGT 10 
con conduttori in rame flessibile da 10 mm2 / 8 AWG e per 
CGT 6.0 da 6 mm2 / 10 AWG) e CGD 25 C (per CGT 25 
con conduttori in rame flessibile da 25 mm2 / 4 AWG).

CGT 6.0 – CGT 10 – CGT 16 – CGT 25
Adattatori morsetto PE per telai MIXO

CGT 10

CGT 25

CGT 6.0

CGT 16



1) �Per l’uso in custodie T-TYPE da incasso e custodie 
mobili con uscita verticale occorre sostituire la vite M4 
del contatto PE da 6 mm2 del telaio con la vite senza 
testa CR VGM4.

 �Utilizzabile con custodie da incasso o custodie 
mobili in esecuzione alta. 
 
Non utilizzabile con custodie da parete T-TYPE 
e custodie mobili con uscita cavo orizzontale.

Modalità di impiego dell’adattatore morsetto PE
1) �Spellare il conduttore flessibile PE per una lunghezza 

di 15 mm.
2) �Crimpare il cavo sull’adattatore CGT usando le pinze 

CPPZ C con le matrici seguenti: 
- CGD 10 C per 6 mm2 e 10 mm2 

- CGD 16 C per 16 mm2 

- CGD 25 C per 25 mm2

3) ��Fissare la punta dell’adattatore nel morsetto di terra 
più grande (6 mm2) per CGT 10, CGT 16, CGT 25 o 
nel morsetto di terra più piccolo (2,5 mm2) per CGT 
6.0 di telai CX...TM/TF.

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 319
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adattatore morsetto PE

Adattatori morsetto PE per telai MIXO

CGT 6.0 - CGT 10 - CGT 16 - CGT 25

CGT 16
16

ø 4,6

8

ø 5,5

15
26

CGT 6.0

16

ø 3,2

8

ø 3,5

15
26

CGT 10

16

ø 4,6

8

ø 4,3

15
26

CGT 25
16

ø 4,6

8

ø 6,8

15
26

in attesa di cURus

I frutti modulari devono essere montati in 
appositi telai, i quali vengono a loro volta 
montati in custodie tradizionali o in supporti 
da quadro COB.

FRUTTI M
IXO

vite senza testa M4X6

pag.:
telai per frutti modulari 316 - 317

descrizione codice articolo codice articolo

Adattatore morsetto filo PE 6 mm2 (10 AWG) CGT 6.0
Adattatore morsetto filo PE 10 mm2 (8 AWG) CGT 10
Adattatore morsetto filo PE 16 mm2 (6 AWG) CGT 16
Adattatore morsetto filo PE 25 mm2 (4 AWG) CGT 25
vite senza testa M4X6, acciaio inox, kit da 10 pz. 1) CR VGM4



 �10.000 ACCOPPIAMENTI CON TELAI HNM  
E CUSTODIE HNM

 �5.000 ACCOPPIAMENTI CON TELAI HNM  
E CUSTODIE STANDARD, 1 LEVA

- telai in lega di zinco pressofusa
- terra di protezione (PE)
- �possibilità di montaggio di frutti modulari femmina o 

maschio sullo stesso telaio
- telai forniti con chiavetta di fissaggio dei frutti
- polarizzazione sui telai
- perni di codifica CR..CX
- �per la chiavetta di fissaggio di riserva CX CFM, vedere il 

catalogo delle PARTI DI RICAMBIO

telai per frutti modulari  
con chiavetta di fissaggio (inclusa)

Morsetto di terra
- grande: per cavi da 4-6 mm2, AWG 12-10 
- piccolo: per cavi da 1-2,5 mm2, AWG 18-14 

posizione dei moduli (vista lato contatti)

lato con freccia di riferimento s

lato con freccia di riferimento s

telai per custodie mobili

telai per custodie fisse

88,2

5

4

CX CFM (chiavetta di fissaggio)

A 27

codice articolo	 A (mm)	 per custodie fisse grandezza
RX 02 TM / TF	 44	 44.27
RX 03 TM / TF	 57	 57.27
RX 04 TM / TF	 77,5	 77.27 e 77.62
RX 06 TM / TF	 104	 104.27 e 104.62

RX TM / TF

 �Per conduttori PE di sezioni maggiori, 
usare gli adattatori PE CGT; vedere pag. 319.

* �L’assegnazione dell’attributo “per custodie mobili” 
o “per custodie fisse” è meramente convenzionale: 
ambo i tipi possono essere montati sia in custodia 
mobile che in custodia fissa. In un accoppiamento 
di connettore modulare ci devono sempre essere 
un telaio tipo “M” e un telaio tipo “F”.

1) ��Avvertenza:
I telai di supporto dei moduli sono contrassegnati con: 
- ��PER CUSTODIE MOBILI: lettere maiuscole  

A-B, A-C, A-D e A-F
- ��PER CUSTODIE FISSE: lettere minuscole  

a-b, a-c, a-d e a-f
Disponendo i moduli come indicato dalle 
rispettive lettere di contrassegno, si garantisce 
il montaggio speculare dei moduli e quindi un 
corretto accoppiamento della custodia mobile alla 
custodia fissa.

2) �Distanza per: 
- contatti elettrici e fibre ottiche: max 21 mm 
- contatti pneumatici: max 20,5 mm

Polarizzazione dei telai con relativa 
identificazione e accoppiamenti

telai per 
custodie mobili 1)

telai per 
custodie fisse 1)

19,5 2)

le misure indicate in mm non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso 333
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Telai per frutti modulari MIXO HNM

RX 02 TM/TF, RX 03 TM/TF, RX 04 TM/TF, RX 06 TM/TF  HNM (numero di accoppiamenti elevato)

M
IXO - HNM

descrizione	 codice articolo 	 codice articolo

grandezza custodia:	 pag.:
“44.27” 	 HNM	 592 - 593
	 C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 387 - 392
	 V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 444 - 447
	 E-Xtreme® anticorrosione	 530 - 531 	
		  542, 550 - 551
“57.27”	 HNM	 594 - 595
	 C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 393 - 401
	 V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 448 - 453
	 E-Xtreme® anticorrosione	 532 - 533 	
		  543, 552 - 553
“77.27”	 HNM	 596 - 597
	 C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 402 - 411
	 V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 454 - 458
	 E-Xtreme® anticorrosione	 534 - 535 	
		  544, 554 - 555
“104.27”	HNM	 598 - 599
	 C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 412 - 423
	 V-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 459 - 463
	 E-Xtreme® anticorrosione	 536 - 537 	
		  545, 556 - 557
“77.62”	 C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 424 - 429
	 E-Xtreme® anticorrosione	 546
“104.62”	C-TYPE IP65 o IP66/IP69, 1 leva	 430
	 E-Xtreme® anticorrosione	 547
Le versioni a 2 leve C-TYPE e V-TYPE non possono 
essere usate per raggiungere 5.000 accoppiamenti.  

telai per frutti modulari con chiavetta di fissaggio inclusa tipo per custodie mobili* tipo per custodie fisse*
per 2 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 44.27 RX 02 TM RX 02 TF
per 3 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 57.27 RX 03 TM RX 03 TF
per 4 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 77.27 e 77.62 RX 04 TM RX 04 TF
per 6 frutti modulari - per custodia fissa grandezza 104.27 e 104.62 RX 06 TM RX 06 TF
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