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ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

Platzprobleme gehören mit den neuen Gehäusen MKA…AP25 und MKA…IA4 der  
Vergangenheit an. 
Beengte Platzverhältnisse am Schaltschrank lassen sich mit den kompakten Gehäusen 
21.21 an sich schon gut lösen, durch den quadratischen Flansch können die Gehäuse 
MKA…IA4 zusätzlich in 90° Schritten rotiert werden (normal 180° Schritten). So verlaufen 
die Leitungen direkt in die richtige Richtung. 
Auch beim Anschluss der Leitungen überzeugt eine hohe Bedienerfreundlichkeit. So 
lassen sich diese einfach durch die großen M25 Kabeleingänge einführen und durch das 
extra Platzangebot im Inneren auch leicht konfektionieren.  
►	In jeder Umgebung überzeugend. 3 Gehäuseserien: Standard C-Type (IP44 bzw. 		
	 IP66/67 mit opt. Dichtsatz CKR 65), W-Type für aggressive Umgebungsbedingungen 		
	 und EMV für hohen EMV-Schutz.

►	Flexibel beim Einführen der Leitung, wahlweise durch den M25 Kabeleingang  
	 (MKA…AP25) oder zusätzlich den geöffneten Gehäuseboden (MKA…IAP25).

►	Große Auswahl an Einsätzen, da passend für alle Einsätze 21.21, so z.B. für 2x 40A 	
	 Leistung, 21x Signale oder 1x RJ45 8polig Cat. 6 EA mit bis zu 10 Gbit/s Übertra- 
	 gungsgeschwindigkeit.

Die Kompakten mit extra Platzangebot –
Gehäuse MKA…AP25 und MKA…IA4    

Unter extremen Bedingungen sicher ver-
riegelt, dank 3 Verschlussbügel: C-Type 
aus Edelstahl mit Rollen, Heavy-Duty starr 
aus verzinktem Stahl oder Heavy-Duty 
starr aus Edelstahl.


