
 

STECKBRIEF106

Kontakt
ILME GmbH 
Max-Planck-Str. 12 · 51674 Wiehl 
Tel. +49 (0)22 61 - 79 55 - 0 
Fax +49 (0)22 61 - 79 55 - 5
E-Mail: technik@ilme.de 
www.ilme.de

Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne:
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr:  8:00 - 16:00 Uhr

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr 
erhalten möchten, dann bestellen Sie diesen 
E-Mail-Service hier ab.

Aktionen     Unterlagen anfordern    Technische Beratung anfordern    Weitere Neuheiten    Aktuelle Messetermine    Steckbrief als PDF

ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

ILME hat die Produkt-Serie von Zentralbügelgehäusen um eine Reihe neuer Gehäuse 
erweitert, die die Anforderungen von spezialisierten Industrieanwendungen perfekt  
abdecken.

Dank des besonderen Designs der Zentralbügel lassen sich die Gehäuse sehr einfach 
mit nur einer Hand und in einem kombinierten Arbeitsschritt stecken und verriegeln bzw. 
entriegeln und trennen, im Handumdrehen gesteckt eben! Gerade bei beengten Platz-
verhältnissen oder einer dichten side-to-side Montage profitiert man zusätzlich von dem 
kompakten Verschlussbügel.

Die neuen Gehäuse ermöglichen eine fliegende Leitungsverbindung von Kupplungs- 
gehäuse und Tüllengehäuse. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, ausgestattet mit  
korrosionsbeständigen Edelstahlbolzen und versehen mit widerstandsfähiger NBR-Dich-
tung trotzen die Gehäuse dem täglichen Industrieumfeld. 

Zusätzlich kann diese Verbindung von Gehäuseober- und -unterteil durch das optionale 
Sperrelement CR YLK24 SL mit Vorhängeschloss CR BLC622 gesperrt und abgeschlos-
sen werden und ist so vor unbeabsichtigtem Öffnen geschützt (in Baugröße 104.27).

Die Serie der Zentralbügelgehäuse ist prädestiniert für den Einsatz an Robotern und 
allen Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. 

Im Handumdrehen gesteckt! 
Gehäuse mit Zentralbügel

Passt sich perfekt der Originalkontur des 
Zentralbügels an.


