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ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

All around – 360° EMV-abgeschirmt  
Vom Feld bis in den Schaltschrank

EMV-Störeffekte werden durch eine  
hochleitfähige Oberflächenbeschichtung 
direkt abgeleitet

Durch ihre spezielle Bauart gewährleisten die neuen EMV-Steckverbindergehäuse  
MKA.. IVG20 eine echte 360° Abschirmung, durchgängig von den Geräten aus dem Feld 
bis hin zu denen innerhalb des Schaltschrankes (nicht nur wie üblich, bis zur  
Schaltschrank-Seitenwand). Der Schirm der Datenleitungen wird dazu von der Feld- und 
der Schaltschrankinnenseite einfach per EMV-Verschraubung mit den Steckverbinder- 
gehäusen verbunden. Diese führen ihn weiter, er wird nicht unterbrochen.

► Mit M20 Kabeleingang für EMV-Verschraubungen

► Integrierte Profildichtung für leichtes Handling bei der Montage

► Eine Bügelvariante aus verzinktem Stahl MKAS IVG20 und zwei weitere Bügelvarian- 
 ten aus Edelstahl MKAXS IVG20 / MKAXXS IVG20 (mit / ohne Rollenmechanismus  
 für leichteres Öffnen und Schließen) 

► Große Auswahl an EMV-Tüllengehäusen mit geradem oder seitlichem Kabeleingang  
 in verschiedenen Größen (M20 / M25)

► Für Kontakteinsätze der ILME-Baugröße 21.21


