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ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

Geerdet, EMV sicher, codierbar und
flexibel

Mit der neuen Gehäuseserie Mixo One bietet ILME eine 
Serie an, bei welcher über 40 verschiedene Module der 
Serie Mixo als unabhängiger Steckverbinder genutzt 
werden können.

Die robusten, aber leichten Aluminiumdruckgussgehäuse 
mit direktem Gehäuse PE-Anschluss und dank leitfähiger 
Oberflächenbeschichtung besonders gut für EMV  
kritische Applikationen geeignet, bieten außerdem  
weitere Vorteile:

► Die zweigeteilten Tüllengehäuse vereinfachen die 
  Montage der Module und den Anschluss des Schutz- 
 leiters

► Starker Bügel, geringer Verschleiß

► Die innenliegende Profildichtung erleichtert  
 die Montage am Schaltschrank

► Von 1-polig 100A/830V über 2-polig 16A/2.500V  
 bis hin zu 25-polig 4A/50V und anderen Signal- 
 verbindungen wie RJ45, USB oder Lichtwellenleitern

► 4 Codierelemente für 16 Codierungen verhindern   
 Fehlsteckungen

► Kabeleingänge M20 und M25 seitlich oder gerade

Weitere technische Details finden Sie online in unserem 
Katalog, unserem Video-Tutorial und dem zugehörigen 
Datenblatt.

MIXO     NE

http://www.youtube.com/watch?v=Y1UZ2dWAGZk

