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ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

Für Anwendungen, die eine hohe Betriebssicherheit voraussetzen zugleich aber auch 
hohe Bemessungswerte fordern, wie z.B. die Bahntechnik, ist das neue  
ILME Modul CX 02 CH aus dem modularen Baukastensystem MIXO bestens geeignet. 
Platzprobleme gehören der Vergangenheit an, da auch das einzelne Modul direkt in ein 
kompaktes Steckverbindergehäuse der Baugröße 49.16 eingesetzt werden kann.

►	Zuverlässigste Leiterverbindung durch 2polige Bauform in Crimptechnik
►	Vor Fehlsteckung geschützt dank individuellem Steckgesicht mit Verpolschutz
►	Spezielle PTFE Isolationskörper mit zusätzlicher Schrumpfschlauch-Isolierung  
	 ermöglichen hohe Bemessungswerte von 16 A, 2.500 V AC/DC und 15 kV bei VG 3
►	Hohe Flexibilität durch die große Auswahl an Crimpkontakten der Serie CC, mit 
	 Leiterquerschnitten von 0,5 bis 4.0 mm² und Oberflächenbeschichtungen in Silber, 	
	 Standard-Gold und HNM-Gold
►	Platzsparen durch nur 1 ME, mittels MIXO-Halterahmen CX 01 T in kompakte  
	 Gehäuse der Serie CZ/MZ integrierbar

Höchste Betriebssicherheit auch bis zu 2.500 V – 
ILME MIXO Modul CX 02 CH  

Kompaktes Maschinendesign und 
hohe Wirtschaftlichkeit.  
Dank der geringen Baugröße von 1 ME
(Moduleinheit) können bis zu 6 Module für 
verschiedene Einsatzzwecke in einen  
einzigen Steckverbinder integriert werden.


