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ILME – perfekt gesteckt

i
Creating Connectors

Permanente Verbindung des RS-485 
BUS-Systems, einfach anzuschließen 
durch zwei Anschlussstellen mit 
Schraubanschluss (2x2polig)

Always connected!  
Das MIXO D-SUB Modul CX 01 9VTF ist auch nicht-gesteckt immer verbunden.

Das neue ILME-MIXO Modul CX 01 9VTF eignet sich prädestiniert für BUS-Systeme, da 
die Kommunikation der einzelnen Teilnehmer und Verteilerstellen stets gewährleistet ist, 
auch wenn das Modul CX 01 9VTF nicht gesteckt ist. Eine typische Anwendung findet  
dieses Modul daher in der MCC-Technik (Motor Control Center). Einschübe von Nieder-
spannungsschaltanlagen können so leicht gesteckt und getrennt werden, ohne dass  
dabei der ProfiBus unterbrochen wird. 

►	MIXO-Modul mit D-SUB Buchseneinsatz 9polig mit T-Verbindung für BUS-Systeme
►	EMV-sichere Abschirmung und zuverlässiger Schirmanschluss
►	Für zwei BUS-Leitungen 2polig mit Leiterquerschnitt von 0,14 bis 0,5mm² (AWG 26-20) 	
	 und maximalem Außendurchmesser von 6mm
►	Schneller Schraubanschluss direkt auf der Leiterplatte
►	Kompatibel mit dem gesamten ILME MIXO-System modularer Steckverbinder
►	Kenndaten: 5A / 50V / 0,8kV 3
►	Passender Gegenstecker: CX 01 9VM  
	 ebenfalls zu finden im ILME Hauptkatalog CN.16  
	 oder unter www.ilme.com 
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