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Viel Power in 1 Modul: CX 01 GF/GM {M}

Creating Connectors

Rote Blockierstlicke halten den
Kontakt sicher.

Mit dem neuen Kompakt-Power-Modul CX 01 G bringt ILME erstmalig
Kontakt eine so hohe Leistung mit Crimpanschluss in den Bauraum eines
ILME GmbH einzigen Moduls.

Max-Planck-Str. 12 - 51674 Wiehl » Patentierte ILME Befestigung des Crimpkontaktes auf kleinstem

Tel. +49 (0)2261 - 7955-0 Raum, einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Kontakte
Fax +49 (0)2261 - 7955-5

E-Mail: technik@ilme.de » 100A Leistung in nur 1 Modulbreite

www.ilme.de » 830V AC oder DC 8kV 3

Haben Sie Fragen? » Fur Crimpkontakte der Baureihe CG fir 10, 16, 25 oder 35mm? Leiter-
Wir helfen gerne: querschnitt

Mo-Do: 8:00 - 17:00 Uhr » Moglichkeit eines 100A Motorsteckers in BaugroRe “57.27% unter

Fr. 8:00 - 16:00 Uhr Verwendung des PE-Adapters CGT 16 nach IEC/EN 61984 und

Wenn Sie den ILME Steckbrief nicht mehr IEC/EN 60364

Eﬁﬁggg;‘gﬁef ab. pslen e e » Verwendbar im ILME MIXO Modularsystem

ILME - perfekt gesteckt
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