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Haben Sie Fragen?

Wir helfen gerne:
Mo - Do:	 8:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 	  8:00 - 16:00 Uhr

Kontakte    ӏ    Produkte    ӏ    News    ӏ    Messen    ӏ    Steckbrief als PDF

Ortsveränderliche Maschinen- und Anlagenteile, die mehrfach täglich verbunden und 
getrennt werden benötigen leistungsfähige Steckverbinder für eine hohe Anzahl von 
Steckzyklen. Hier liegt die Stärke der Kontakteinsätze RSH und RDSH der Serie HNM 
(High Number of Matings) mit bekanntem werkzeuglosen Schnellanschluss 
SQUICH®.

•	 Spezielle Kontakte mit galvanischer Hochleistungsvergoldung 
  	 für 10.000 Steckzyklen

•	 Einsätze RSH mit Standard 6 / 10 /16 / 24 Polen und Kenndaten 16A / 500V / 6kV 3

•	 Einsätze RDSH mit höchster Kontaktdichte 9 / 18 / 27 / 42 Polen und
 	 Kenndaten 10A / 400V / 6kV 3

•	 Werkzeugloser Schnellanschluss SQUICH® für sekundenschnellen Anschluss 
  	 des gesamten Steckverbinders

•	 Mit definiertem Messpunkt auf jedem Kontakt und zusätzlichem 
  	 Codiersystem für RDSH
	

i
Creating Connectors

STECKBRIEF 133

Werkzeuglose Steckverbinder SQUICH® 
für 10.000 Mating Cycles
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