
T タイプ H/C シリーズは食品・飲料用途向けに開発された業界初のコネクタです。
防水性に加えて、毎日の高温・高圧洗浄や薬品によるクリーニングへの耐久性を確保。
さらに C タイプは -50℃までの低温に対応し冷凍環境での使用も可能です。

食品・飲料用途向けコネクター　T タイプ H/C

ハイジェニック対応設計
T タイプ H/C シリーズは食品と接触する可能性のある表面のクリーニングを容易に
するように設計されています。このため、T タイプ H/C シリーズは保護等級 IP66
および IP69（IEC 60529) を確保し、ジェット洗浄にも対応しています。

業界初　食品・飲料用ハイジェニックタイプ登場

先進の樹脂エンクロージャー
食品・飲料向けの製品にステンレスが多い中、T タイプ H/C シリーズはイルメ独自
素材 MIL.BOX® 樹脂で開発されました。これにより大幅なコストダウンと軽量化を
実現し、幅広い用途でのご利用が可能となりました。
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サイズ *

44.27 THIH 06 L TAPH 06 L □□ * TMAO 06 L □□ * TMAV 06 L □□ * TAVH 06 LG □□ * TCHC 06 L/THCH 06LG
M25
M32

57.27 THIH 10 TAPH 10. □□ * TMAO 10. □□ * TMAV 10. □□ * TAVH 10.G □□ * TCHC 10/THCH 10G
M25
M32

77.27 THIH/C 16 TAPH 16. □□ * TMAO 16. □□ * TMAV 16. □□ * TAVH 16.G □□ * TCHC 16/THCH 16G
M32
M40

104.27 THIH/C 24 TAPH 24. □□ * TMAO 24. □□ * TMAV 24. □□ * TAVH 24.G □□ * TCHC 24/THCH 24G
M32
M40

主な仕様

使用温度範囲：-40 〜 +90℃　保護等級 :IP65　難燃性樹脂（UL 94V-2 グレード）
取得規格：CE,UL,CSA  ／ RoHS 指令準拠／弊社コネクタインサートは CE,UL,CSA のほか CCC,GL 規格にも対応しています。　
その他仕様については弊社ホームページまたは営業担当にお問い合わせください。
T タイプ /C（−５０℃）の型式はお問い合わせください。

ラインナップ

CDD
CQE
CNE/CCE
CSE/CSH
MIXO

24 極 + アース
10 極 + アース
 6 極 + アース
 6 極 + アース
2 モジュール

CDD
CQE
CNE/CCE
CSE/CSH
MIXO

42 極 + アース
18 極 + アース
10 極 + アース
10 極 + アース
3 モジュール

CDD
CQE
CNE/CCE
CSE/CSH
MIXO

72 極 + アース
32 極 + アース
16 極 + アース
16 極 + アース
4 モジュール

CDD
CQE
CNE/CCE
CSE/CSH
MIXO

108 極 + アース
46 極 + アース
24 極 + アース
24 極 + アース
6 モジュール

* □□はケーブルエントリーサイズ　（M32 の場合、32）となります。

洗 浄 剤 へ の 耐 久 性 は
ECOLAB 社の標準試験に
よって実証されています。
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イルメ社とその製品について
ILME 社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の
電子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性
で世界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、1998 年に設立。
専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。
約２０００種類５５万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。

ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

               www.ilme.jp

乳製品・デイリーフード

ペットフード飲料生産設備

食肉・鮮魚加工工程
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イルメジャパン株式会社
 〒 650-0047     神戸市中央区港島南町 5-5-2
 TEL: 078-302-2005       FAX: 078-302-2060
 info@ilmejapan.co.jp

イタリア（ミラノ）・日本（神戸 / 名古屋 / 横浜）・フランス・ドイツ・イギリス・中国・スェーデン

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー


