
サイズ
代表的な適合インサート

バルクヘッド
ハウジング

ＢＯＸ
ハウジング

サイドエントリー
フード

トップエントリー
フード

トップエントリー
中継フード カバー

49.16 CZI 15 L CZP 15 L* CZO 15 L* CZV 15 L* CZV 15 LG* CZC 15 L

57.27 CZI 25 L CZP 25 L* CZO 25 L* CZV 25 L* CZV 25 LG* CZC 25 L

主な仕様

使用温度範囲：-40 〜 +120℃　保護等級 :IP66
本体：アルミ合金ダイキャスト製、エポキシポリエステル粉体塗装　
ガスケット：耐油・難燃性ビニルニトリルエラストマー
レバー：ステンレス（金属部）、UL 認証済みグラスファイバー強化難燃熱可塑性樹脂
その他仕様については弊社ホームページまたは営業担当にお問い合わせください。

ソフトな操作でハードに固定
　イルメから理想のレバーが誕生しました

新開発の IL-BRID レバーは、ステンレスの頑丈さと樹脂の滑らかさ、
この２つの相反する特徴を見事に協調させた先進のデザインを採用。
リニアでスムーズな表面設計により、異物の付着を防ぎ迅速な洗浄を
可能にしました。

新世代レバー　IL-BRID シリーズ

ソフトな操作でハードに固定
レバーを操作すると、まず樹脂部がペグにかかり
摩擦を低減しながらスライドして固定されます。
摩擦が少ないため、頻繁に脱着するアプリケーショ
ンに適しています。

樹脂部によるスライド動作のあと、ステンレス部
がペグに固定されます。これにより高い耐荷重を
確保します。

ラインナップ

CDA
CDC
CSAH
CD
MIXO

10極 +アース
10極 +アース
10極 +アース
15極 +アース
1モジュール

CDA
CDC
CSAH
CD
CDD

16極 +アース
16極 +アース
16極 +アース
25極 +アース
38極 +アース

STEP1

樹脂部が
　スライド

STEP2

金属部が
　ホールド

装置の小型化に貢献する、スリムタイプであらゆる接続形態に対応しています。

*  ケーブルエントリーは Pg 及び M ネジ、各サイズまたダブルエントリーなどがあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。



タイプ

CDA
CDC

CSAH CD CDD MIXO

定格電流 16A 16A 10A 10A 5A-70A

極数

49.16 10 10 15 -  2-25*

66.16 16 16 25 38 -

対応インサート
スリムタイプの各種インサートに対応。ツール不要の SQUICH® や MIXO モジュラーインサートに
対応していますので、あらゆる用途でお使いいただけます。

イルメジャパン株式会社
 〒 650-0047     神戸市中央区港島南町 5-5-2
 TEL: 078-302-2005       FAX: 078-302-2060
 info@ilmejapan.co.jp

イタリア（ミラノ）・日本（神戸 / 名古屋 / 横浜）・フランス・ドイツ・イギリス・中国・スェーデン
Creating Connectors

イルメ社とその製品について
ILME 社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の
電子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性で
世界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、1998 年に設立。
専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。
約 2000 種類 200 万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。

ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

                  www.ilme.jp  

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー
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*  CX 01 T フレームを用いて１モジュールを搭載可能です。極数・定格電流はモジュールによります。詳しくはお問い合わせください。

NEW


