
ヘビーデューティーな環境での
高速データ通信に最適

イルメでは産業用高速データ通信に対応したイーサネットコネクタを幅広くラインナップしています。

耐環境イーサネットコネクタ

産業用スペック

セットアップタイプ
イーサネットケーブル・コネクタに耐環境エンクロージャがセットアップされており、すぐにご使用いただけます。

種類 絶縁タイプ 金属タイプ

フード付きケーブル
2m
5m
10m

CWK 2 J2M8
CWK 5 J2M8
CWK 10 J2M8

CWKA 2 J2M8
CWKA 5 J2M8
CWKA 10 J2M8

レセプタクルコネクタ
（盤取付タイプ）

CJZ 8 IN CJZA 8 I

中継コネクタ CYG 8 JF CYG 8 JFA

主な仕様
LAN：カテゴリ５・データ通信極数８　周囲温度：-40 〜 +120℃　

難燃性可塑性樹脂エンクロージャ 亜鉛ダイカスト合金エンクロージャ

パーツタイプ
電カテゴリ 6e 対応や電源コンタクト付きなど、ご用途に応じてお選びいただけます。

種類 商品イメージ・代表的な型式 備考メス オス

ＲＪ４５コネクタ CJK 8FT                                 
CJK 8MT( 圧着 )

CJK 8IMT(IDC 接続 )
２極の電源コンタクト付きタイプがあります。
電線仕様
　データケーブル　0.22-0.24mm2(AWG 24)
　電源ケーブル　0.34-0.38mm2(AWG 22)

アダプタ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CX 8 J6M( 圧着 )

CX 8 J6IM(IDC 接続 )　

エ
ン
ク
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ジ
ャ

ハウジング　　　　　  　　　　　  フード 備考

絶縁タイプ CX 03 IN
CKG 03 VN
CKG 03 VAN

保護等級　IP67
ケーブルエントリーサイズ　Pg11 または M20

金属タイプ CKAX 03 I
CKAG 03 V
CKAG 03 VA

IP68 タイプ
CGK I
CGK IA

CGK V13 保護等級　IP68/IP69K
ケーブルエントリーサイズ　Pg13.5 または M20

CGK I CGK I B

* 詳細仕様・型式は弊社営業担当へお問い合わせください。

電源コンタクト・保護等級 IP68・カテゴリ 6e 対応など産業用ニーズに

対応した高機能イーサネット製品群です。

CAT6e 対応！！

NEW
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Creating Connectors

イルメ社とその製品について
ILME 社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO	SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の電
子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性で世

界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、1998 年に設立。

専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。

約２０００種類５５万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。
ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

																	www.ilme.jp

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー

2015-app9-01

モジュラータイプ
モジュラーユニットシステムMIXO（ミクソ）のユニットパーツとして各種電気配線やエアー配管と共にご使用い

ただけます。

タイプ
RJ-45
(LAN)

大容量 高電圧 高密度 同軸 エアー
USB

D-Sub

イメージ

主な仕様
CAT 6e

2ch タイプ
電源付あり

１極
定格電流 200A
定格電圧 1kV

１または２極
定格電流 16A
定格電圧 5kV

最大 25 極
定格電流 4A
定格電圧 50V

４極
定格電流 1.5A
定格電圧 50V

2 または 3 極
φ 1.6 〜 6.0
最大 8Bar

ＵＳＢ
コネクタ接続
D-Sub　9 ピン

モジュラー品番 CX01 J8F/M CX01 YF/M CX02 HF/M CX25 IF/M CX04 LF/M
CX02 P
CX03 P

CX01 UF/M
CX01 9VF/M

仕様に応じて各ユニット
をベースフレームにセッ
トします。

アプリケーション
　コントロールパネルと制御盤の接続

　各種装置間のネットワーク接続

　工場ライン内の耐環境ＬＡＮ配線

　動力・信号ラインとネットワークの統合　

NEW


