
” 挿して、押すだけ”
結線工数を大幅に削減する、全く新しいコネクター誕生

ツール不要の結線システム　SQUICH（スクイッチ）は、従来のバネ式に導体固定用ボタンを追加し、
ワンプッシュで結線を完了することができる、全く新しいタイプのコネクタです。

ツール不要の結線システム　ＳＱＵＩＣＨ（スクイッチ）

工数削減に貢献
配線はストリップした導体を” 挿して、押すだけ”。
結線時間をネジ式と比較して約半分に削減します（当社比）。

仕様・ラインナップ

工具不要
特殊工具は不要ですので、ハーネス加工の難しい現場での
組立やメンテナンスの自由度がアップします。
また、再組立もマイナスドライバー１本で対応可能。

導体を” 挿して”　➡　ボタンを” 押す”
　　たったこれだけで配線完了！！

高密度タイプ・小型タイプ
新登場でさらに便利に！

らくらく導通チェック
各ボタンに導通チェック用の検査穴を配置。
配線したままテスターで導通チェックができます。

NEW

Step 1
導体を丸穴に深く差
し込みます

Step 2
アクチュエータボタ
ンを押し込み、端子
を閉じます

取外し
マイナスドライバー
でアクチュエータを
押し上げます。

3.5 x 0.5 mm

配線方法

配線したまま
導通チェックが可能

バリエーション CSH CDSH（高密度タイプ） CSAH( スリムタイプ） CKSH( 小型タイプ）

イメージ

極数
6,10,16,24

32,48（インサート２個使用）

9,18,27,42
54,84（インサート２個使用）

10,16
32（インサート２個使用）

3,4

定格電流 16A 10A 16A 10A

EN61984　汚染度３
定格電圧 500V 400V 250V 400V
定格インパルス耐電圧 6kV 6kV 4kV 4kV

接触抵抗 ≦ 3m Ω ≦ 1m Ω
絶縁抵抗 ≧ 10G Ω
周囲温度（℃） -40 〜 +125

保護等級
エンクロージャ使用 IP65,IP66,IP67,IP68,IP69

（エンクロージャによる）

IP65,IP66,IP69
（エンクロージャによる）

IP44,IP66/IP67,IP68,IP69
（エンクロージャによる）

エンクロージャなし IP20
結線方式 アクチュエータボタン付きバネ式結線

導体断面積
mm2 0.14 〜 2.5
AWG 26 〜 14

耐久性（機械寿命） ≧ 500 回

NEW
NEW



アプリケーション
ＳＱＵＩＣＨ（スクイッチ）は、配線が簡単で特殊な工具が不要ですので、特にハーネス加工が
難しい現場やメンテナンスニーズの高い用途に最適です。

クリーンルーム内での配線・組立

定期メンテナンスが必要な配線大型ラインの現場配線

屋外設備での配線

イルメジャパン株式会社
 〒 650-0047     神戸市中央区港島南町 5-5-2
 TEL: 078-302-2005       FAX: 078-302-2060
 info@ilmejapan.co.jp

イタリア（ミラノ）・日本（神戸 / 名古屋 / 横浜）・フランス・ドイツ・イギリス・中国・スェーデン
Creating Connectors

イルメ社とその製品について
ILME 社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の
電子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性で
世界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、1998 年に設立。
専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。
約 1500 種類 200 万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。

ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

                 www.ilme.jp

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー
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