
➡×配線不良
丸端子の圧着不良が原因で振動などによる離脱などの問題が。
半田による補強も追加工数が発生

➡◎高信頼圧着
EN60352-2 準拠の８点圧着による結線、
専用工具により圧着品質のばらつきはありません。
ネジ結線・スプリングタイプもご用意しています。

端子中継ボックスをコネクタ化して効率アップ！

防塵・防水　産業用中継コネクター

中継端子台の問題点をスマートに解決！

イルメの角形コネクタは耐環境性に優れ、豊富なバリエーションと
高い信頼性により、端子中継ボックスの置き換えに最適です。

中継端子台

➡×配線工数・配線ミス
装置を組立後にボックス内での配線を行う必要があります。
配線ミスの影響が装置全体に及ぶことがあります。

➡◎ワンタッチ接続
ワンタッチで接続・固定。
しかも耐環境性に優れ、５００回の挿抜が保証
されているので、メンテナンス性も抜群です。

➡×サイズ
２段の端子台を使用しても、端子そのものが大きいため
端子台ボックスのサイズは□ 100mm 以上に！

➡◎コンパクト＋多極を実現
最小□ 26.5mm のサイズで最大１２極 (400V/10A) に対応
コネクタカバーは金属・樹脂・IP68・高温対応など、
幅広いラインナップを用意しています。

コネクタ化ならではのメリット！
➡◎各種規格対応
CE・UL・RoHS・CSA・CCC・GL など海外規格に標準対応。

➡◎優先接触保護アース
コネクタ接続時にアースから接触し、電気的なトラブルを防ぎます。

➡◎同一コネクタでの誤挿入防止機能
コーディングピンを採用し、同一コネクタでも誤挿入を防ぎます。

➡◎組合せ自由自在、エアー配管にも対応
モジュラーコネクタシステムＭＩＸＯ（ミクソー）
ならエアー配管やＬＡＮ接続まで対応します。

➡◎組立後の電気テストを容易に
大型装置のユニット中継の用途では、各ユニットの組立後の電気テ
ストを簡単に接続して実施することが可能です。

最大 16 種類まで対応
CQ 12 インサート
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Creating Connectors

アプリケーション
イルメの中継コネクタは産業用設備や工作機械の動力線、モータやセンサの信号線の中継に最適です。
電気特性やサイズ・極数は幅広いラインナップから用途に合わせて選択可能です。

イルメ社とその製品について
ILME 社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の電
子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性で世
界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、1998 年に設立。
専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。
約２０００種類５５万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。

ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

                 　www.ilme.jp

ロボットの信号中継 モータ動力・信号

大型装置のユニット間接続 駆動部のセンサ信号

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー
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