
タイプ MIXO モジュラー型 * 固定型

定格電流 ** 200A 100A 70A 100A 80A 80A

イメージ

CX 01Y CX 02G CX 02 7 CX6/6 CX4/8 CX4/2

主
な
仕
様

サイズ ユニットサイズ２ ユニットサイズ２ ユニットサイズ 1 サイズ "104.27" サイズ "104.27" サイズ "77.27"

極数 最大５極 +PE 最大 12 極 +PE 最大 24 極 +PE  最大 6 極 +PE
補助 16A x 6 極

　4 極 +PE
補助 16A x 8 極

4 極 +PE
補助 16A x ２極

対応導体径 〜 70mm2 〜 35mm2 〜 25mm2 〜 35mm2 〜 16mm2 〜 16mm2

定格電圧 1000V 1000V 1000V 690V 690V 690V
インパルス耐電圧 8kV 8kV 8kV 8kV 6kV 6kV

接触抵抗 0.2 ｍΩ以下 0.3 ｍΩ以下
絶縁抵抗 10 G Ω以上
周囲温度 -40 〜 +125℃
機械寿命 着脱回数 500 回以上

高い信頼性と低接触抵抗を実現した
高精度切削コンタクト＋圧着技術によるパワーラインのコネクタ化

モータや溶接などの大電流パワーラインの接続を端子台からコネクタにすることで、
様々なメリットを提供いたします。

高電流コネクタソリューション

高い信頼性の実現

高精度切削コンタクト * による低接触抵抗 (0.2 ｍΩ / 200A タイプ）
圧着技術による高引張強度 (336kgf / 50mm2 銅線の場合）
ガスタイト結線 ** による長期安定性
IP68・耐薬品性など幅広いエンクロージャラインナップ

ラインナップ
幅広いラインナップで用途に最適なソリューションを提案いたします。

トータルコストの削減

イルメの圧着技術とコネクタソリューションにより、振動や水・油などの悪環境でも
安心して使えるパワーライン接続を実現します。

イルメのエンジニアリングサービスによりトータルコスト削減を実現します。

信号波形の解析による最適なコネクタソリューションの提案
端子台ボックスや周辺機器の削減によるトータルコストの削減
容易な脱着による高いメンテナンス性

** ガスタイト結線
圧着によりコンタクトと導体の
間隙に含まれる空気が押し出さ
れ真空状態で接続されます。
このため、酸化や化学変化によ
る劣化が発生しにくくなりま
す。

* 高精度切削コンタクト
真鍮をサブミクロンの精度で切
削加工しています。360 度全方
向で嵌合しており、耐振動性に
も優れます。

*   MIXO モジュラー型は各種モジュールを組み合わせるタイプで制御信号やエアー配管などを同一コネクタに収容することが可能です。
**  最大許容電流は周囲温度・使用導体径によって変わります。詳しくは弊社営業担当にお問い合わせください。
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イルメ社とその製品について
ILME社（INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO	SpA）は 1938 年にミラノで創業し、特に産業用設備機器の電
子技術分野で事業展開を行って参りました。コネクタ専門メーカーとして業界トップクラスの性能と高次元の信頼性で世
界の主要市場において数多くの大手企業と取引を行っております。

イルメジャパン株式会社
イルメの技術を日本にご提供するため、１９９８年に設立。
専任のエンジニアが最適商品の選定と技術サポートを行っています。
約２０００種類５５万個以上の在庫を常備し、柔軟に納期対応を行っております。

ミラノ　ノバーテ工場

最新の技術・詳細情報は

																www.ilme.jp

産業用耐環境角形コネクタの専門メーカー
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アプリケーション
イルメの高電流コネクタは、ロボットや工作機械など高い信頼性と耐環境性が必要な用途で多くの
実績を持ちます。

ロボット／モータ・溶接ライン 工作機械／スピンドルモータ

自動機／電源・動力ライン 自動車／搬送用モータ


