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180 °C タイプ

特徴

180 °C
高温対応

180℃対応Rシリーズは周囲環境が特に過酷な産業用途
のために開発されました。( -40°C ~+180°C)“21.21”, 
“44.27”, “57.27”, “77.27”, “104.27” サイズのエンクロー
ジャと180℃まで対応した難燃性PPS樹脂製コネクタイン
サートの組み合わせでご使用いただけます。
“21.21” を除くすべてのサイズで内部に絶縁テープを備え
ています。
高温対応は赤 色の塗装 によ っ て区別され ま す。

 �  パッケージには、Type 4およびType 4X（屋外
での使用）（NEMA 12, 4,および 4X）の 保護 等級が表
記されております。IP44（サイズ”21.21”）、IP65（
その他のサイズ）は、EN IEC 60529に準拠。

ポイント 
使用材料

	� �アルミダイキャスト製エンクロージャ
	�  RoHS2準拠クロメートコーティング
	� 耐高温の樹脂焼付け塗装仕上げ(赤色)
	� �高温及び経年劣化に対応するFPK製ガスケット
	� �ステンレス製ロックレバー、スプリング、ペグ
	� �ステンレス製シングルロックレバー　　

　( “21.21” サイズ用 CKA…R/ MKA…R, 
“44.16” サイズ用 CZ…R および MZ...R, お
よび “104.62” サイズ用 CH…R 48 … およ
び、MH…R 48 … タイプ)

	� �エンクロージャボディと同素材のロックレバーハ
ンドル ( CH…R 10, 16, 24 および MH…R 10, 
16, 24 タイプ用)

18
0 

°C
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レバー（ステンレス鋼製）付き ガスケット付き 1)	 CKAXR 03 I 
ケーブルエントリー無し レバー（ステンレス鋼製）付き ガスケット付き 1)	 CKAXR 03 IA 
ケーブルエントリー付き  レバー（ステンレス鋼製）付き ガスケット付き 1)	 CKAXR 03 IAP	 MKAXR IAP20 
ケーブルエントリー付き  レバー（ステンレス鋼製）付き 	 CKAXR 03 AP	 MKAXR AP20 
バルクヘッド穴閉 1)

ペグ付き トップエントリー 1)	 	 		  CKAR 03 V		  MKAR V20 
ペグ付き サイドエントリー 1)	 	 		  CKAR 03 VA		  MKAR VA20
レバー（ステンレス鋼製）付き  トップエントリー 1)	 	 		  CKAXR 03 VG		  MKAXR VG20

エンクロージャ サイズ “21.21”

CKA および MKA 180 °C タイプ
バルクヘッドハウジング	 フード
ストレート および アングルタイプ

インサート		  ページ:

CK RY	 3 極 + m	 60
CK RY	 4 極 + m	 60

CKAXR I	 CKAR V および MKAR V

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

22

22

ø 3.3

30

1) �エンクロージャ保護等級はIP44となります

詳　　細	 品　　番 	 品　　番		  品　　番 	 品　　番
	 (エントリー Pg 11)	 (エントリー M20)	 (エントリー Pg 11) 	 (エントリー M20)

42.5

30

45

Ø 3.3
41.5

24

Ø 3.3

33

30

50

CKAXR IA	 CKAR VA および MKAR VA

42.5
(40)

41.5
(40.5)

45 (43.5)

Ø 3.3
11.5

(12.5)

Pg 11 or M20

30

CKAXR IAP (CKAXR AP) および 	 CKAXR VG および MKAXR 
MKAXR IAP (MKAXR AP)

k 26.533.5

53

Pg 11 or M20

k 2433

51.5

Pg 11 or M20
40.5

Pg 11 or M20

k 2833.5

60.5

Type 12

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

180 °C
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エンクロージャ サイズ “21.21“

MKAX 180 °C タイプ
バルクヘッドハウジング
ステンレス鋼製レバー付き

詳　　細	 品　　番
	 (エントリー - M32)

インサート		  ページ:

CK RY	 3 極 + m	 60
CK RY	 4 極 + m	 60

M32 固定スレッド (•)	 MKAXR IF

cURus 
Type 12 申請中

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

18
0 

°C

(•) �ご要望に応じてロックナットをご用意します。 
ケーブルグランドカタログ（AS M32N）を参照してくだ
さい。

(•) �M

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

33

39

50.7

10

22

M32
44.5

パネルカットアウト寸法

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32.5
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詳　　細	 品　　番
	 (エントリー - M32)

エンクロージャ サイズ “21.21“

MKAXX 180 °C タイプ
バルクヘッドハウジング
ステンレス鋼製リジッドレバー付き

M32 固定スレッド (•)	 MKAXXR IF

インサート		  ページ:

CK RY	 3 極 + m	 60
CK RY	 4 極 + m	 60

180 °C

cURus 
Type 12 申請中

IP44IP44
EN 60529

IEC 60529

IP44

(•) �ご要望に応じてロックナットをご用意します。 ケー
ブルグランドカタログ（AS M32N）を参照してくだ
さい。

(•) �M

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

57.8 32

39

10

22

M32
44.5

パネルカットアウト寸法

MKA IF

MKAXX IF

MKAXXW IF

MKAS IF

MKAXXS IF

MKAXXR IF

MKAXXE IF

MKAXE IF

MKAXR IF

MKAXS IF

MKAXW IF

MKAX IF

ø 32.5
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Pg/M

4360

47 (72)

Pg
M

4360

53 (87.5 最大)

82.5

66.5

45.5 6

29

70

82

Pg/M

D

B

C
4

AØ 5.5

タイプ	 A	 B	 C	 D
CZPR L / MZPR L	 53	 40	 52	 69.5
CZAPR L / MZAPR L	 74	 45	 57	 72

CHCR 06 L

CZCR 06 LG

43
60

17.5

72.5 66.5

エンクロージャ サイズ “44.27“

CZ - CZA, CH - CA および MZ - MZA, MH - MA 180 °C タイプ
バルクヘッド 、サーフェイスマウントハウジング	 フードおよび カバー
カバー

詳　　細	 品　　番 	 エントリー	 品　　番         エントリー	 品　　番         エントリー 	 品　　番     エントリー
		  Pg		  M		  Pg 		  M

バルクヘッドハウジング,  レバー付き ガスケット付き		  CZIR 06 L 	　　 -- 
サーフェイスマウントハウジング, レバー付き		  CZPR 06 L	 16		  MZPR 06 L20	 20 
サーフェイスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション	 	 CZAPR 06 L	 21		  MZAPR 06 L32	 32
カバー ペグ付き (エンクロージャ用) 1)		  CHCR 06 L 
カバー ペグ付き (エンクロージャ用) 2)		  CHCR 06 SL
ペグ付き サイドエントリー	 								        CHOR 06 L13	 13.5		  MHOR 06 L20	 20 
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション 								        CAOR 06 L21	 21		  MAOR 06 L32	 32 
ペグ付き トップントリー									         CHVR 06 L13	 13.5 
ペグ付き トップエントリー 3)										          		  MHVR 06 L20	 20 
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション 								        CAVR 06 L21	 21		  MAVR 06 L32	 32
カバー レバー付き(フード用) 2)									         CZCR 06 LG

CZIR L		  CHOR L (CAOR L) および MHOR L (MAOR L)

CHCR L (SL)		  CZCR LG

14.5

60 43

インサート		  ページ:

CNE RY	 6 極 + m	 116

52

32
35

ø 4.5

70 CZPR L - CZAPR L および MZPR L - MZAPR L	 CHVR L (CAVR L) および MHVR L (MAVR L)

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

18
0 

°C

ハウジング
固定用 

1)

丸端子

フード
固定用 

2)

ループ

3) ��コンプリートケーブルグランド（別売り）のみご使用
いただけます
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3) �コンプリートケーブルグランド（別売り）のみ
ご使用いただけます

エンクロージャ サイズ “57.27“

CH - CA および MH - MA 180 °C タイプ
バルクヘッド  サーフェイスマウントハウジング	 フード およびカバー
カバー

詳　　細	 品　　番 	 エントリー	 品　　番         エントリー	 品　　番         エントリー 	 品　　番    エントリー
		  Pg		  M		  Pg 		  M

バルクヘッドハウジング, レバー付き ガスケット付き	 CHIR 10 		  -- 
サーフェイスマウントハウジング, レバー付き	 CHPR 10		  16	 MHPR 10.20	 20 
サーフェイスマウントハウジング, レバー付き ハイコンストラクション	 CAPR 10.21	 21	 MAPR 10.32	 32
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 1)	 CHCR 10 
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 2)	 CHCR 10 S 
ペグ付き サイドエントリー							       CHOR 10	 16	 MHOR 10.20	 20 
ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション	 					     CAOR 10.21	 21	 MAOR 10.32	 32 
ペグ付き トップエントリー							       CHVR 10	 16 
ペグ付き トップエントリー 3)								        	 MHVR 10.20	 20 
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション						      CAVR 10.21	 21	 MAVR 10.32	 32
2レバー付きカバー (フード用) 2)						      	 CHCR 10 G

インサート		  ページ:

CNE RY	 10 	極 + m	 117

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

180 °C

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法

32
35

ø 4.5

65 83

82

94

Pg/M Pg/M

B

C
4

AØ 5.5

59142

タイプ	 A	 B	 C
CHPR / MHPR	 57	 40	 52
CAPR / MAPR	 74	 45	 57

CHIR		  CHOR (CAOR) および MHOR (MAOR)

CHCR (S)		  CHCR G

CHPR - CAPR および MHPR - MAPR	 CHVR (CAVR) および MHVR3) (MAVR)

Pg/M

4373

52 (70)

Pg
M

4373

58 (85)

14.5

73 43

95.5

59

45.5 6

29

142

17.5

73 43

142 59

ハウジング
固定用 

1)

丸端子

フード
固定用 

2)

ループ
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エンクロージャ サイズ “77.27“

CH - CA および MH - MA 180 °C タイプ
バルクヘッド 、サーフェイスマウントハウジング	 フード およびカバー
カバー

詳　　細	 品　　番 	 エントリー	 品　　番         エントリー	 品　　番         エントリー 	 品　　番     エントリー
		  Pg		  M		  Pg 		  M

バルクヘッドハウジング, レバー付き ガスケット付き	 CHIR 16 		  -- 
サーフェイスマウントハウジング,レバー付き ハイコンストラクション	 CAPR 16.21	 21	 MAPR 16.32	 32
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 1)	 CHCR 16 
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 2)	 CHCR 16 S
ペグ付き サイドエントリー							       CHOR 16	 21	 MHOR 16.25	 25 
ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション						      CAOR 16.21	 21	 MAOR 16.40	 40 
ペグ付き トップエントリー							       CHVR 16	 21	 MHVR 16.25	 25 
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション						      CAVR 16.21	 21	 MAVR 16.40	 40
2レバー付きカバー (フード用) 2)							       CHCR 16 G

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIR		  CHOR (CAOR) および MHOR (MAOR)

CHCR (S)		  CHCR G

CAPR および MAPR		  CHVR (CAVR) および MHVR (MAVR)

Pg/M

4393.5

63 (76)

115.5

59

45.5 6

29

160

105

117

Pg/M

45

57
4

81Ø 5.5

59160 Pg
M

4393.5

58 (91)

14.5

93.5 43

17.5

93.5 43

160 59

インサート		  ページ:

CNE RY	 16 	極 + m	 118
CP RY	 6 	極 + m	 178
CX RY	 4/0 および 4/2 	極 + m	 202 - 203

86

32
35

ø 4.5

103

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

18
0 

°C

ハウジング
固定用 

1)

丸端子

フード
固定用 

2)

ループ
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エンクロージャ サイズ “104.27“

CH - CA および MH - MA 180 °C タイプ
バルクヘッド 、サーフェイスマウントハウジング	 フードおよび カバー
カバー

詳　　細	 品　　番 	 エントリー	 品　　番          エントリー	 品　　番         エントリー 	 品　　番      エントリー
		  Pg		  M		  Pg 		  M

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIR		  CHOR (CAOR) および MHOR (MAOR)

CHCR (S)		  CHCR G

132

144

Pg/M

45

57

4

81Ø 5.5

59186.5 Pg
M

43120

68 (91)

142.5

59

45.5
6

29

186.5

Pg/M

43120

63 (76)

14.5

120 43

17.5

120 43

186.5 59

インサート		  ページ:

CNE RY	 24 	極 + m	 119
CX RY	 4/8 	極 + m	 204

バルクヘッドハウジング, レバー付き ガスケット付き	 CHIR 24		  -- 
サーフェイスマウントハウジング,レバー付き ハイコンストラクション	 CAPR 24.21	 21	 MAPR 24.32	 32
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 1)	 CHCR 24 
4ペグ付きカバー (エンクロージャ用) 2)	 CHCR 24 S
ペグ付き サイドエントリー							       CHOR 24	 21	 MHOR 24.25	 25 
ペグ付き サイドエントリー ハイコンストラクション	 					     CAOR 24.29	 29	 MAOR 24.40	 40 
ペグ付き トップエントリー							       CHVR 24	 21	 MHVR 24.25	 25 
ペグ付き トップエントリー ハイコンストラクション	 					     CAVR 24.29	 29	 MAVR 24.40	 40
2レバー付きカバー (フード用) 2)							       CHCR 24 G

112

32
35

ø 4.5

130
CAPR および MAPR		  CHVR (CAVR) および MHVR (MAVR)

142.5

59

45.5
6

29

186.5

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

180 °C

ハウジング
固定用 

1)

丸端子

フード
固定用 

2)

ループ
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エンクロージャ サイズ “104.62“

CH および MH 180 °C タイプ
バルクヘッド 、サーフェイスマウントハウジング	 フード

詳　　細	 品　　番 	 エントリー	 品　　番          エントリー	 品　　番         エントリー 	 品　　番      エントリー
		  Pg		  M		  Pg 		  M

バルクヘッドハウジング用パネルカットアウト寸法 CHIR LS		  CHOR L および MHOR L

バルクヘッドハウジング, レバー付きカバー	 CHIR 48 LS 	 --
サーフェイスマウントハウジング, レバー付きカバー	 CHPR 48 LS	 36 x 1/2	 MHPR 48 LS40	 40 x 1/2
サイドエントリー ペグ付き							       CHOR 48 L	 36	 MHOR 48 L40	 40
トップエントリー ペグ付き							       CHVR 48 L	 36	 MHVR 48 L40	 40

インサート	 	 ページ:

CNE RY	 48 	極 + m	 120

インサート サイズ: 
2 x (104 x 27) mm 

125

70
81

ø 6.5

148
121

150.5 90

Pg/M
98

79

167.5

165.2

93 11.5

42

111

165.2

106 7

99Pg
M

Pg
M

141 120

ø 6.5

150.5

Pg
M

79

90

121 最大98

121

CHPR LS および MHPR LS		  CHVR L および MHVR L

18
0 

°C

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12




