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	インサート シリーズ		  CQE

	 極数 1)	 メイン コンタクト + m	 10, 18, 32, 46, (64 = 2x32), (92 = 2x46)
		  補助 コンタクト	 --

定格電流2)		  16A

EN IEC 61984	 定格電圧	 500V
汚染度 3	 定格インパルス耐電圧 	 6kV

		 汚染度	 3
EN IEC 61984	 定格電圧	 830V
汚染度 2			 定格インパルス耐電圧 	 8kV
		 汚染度	 2

UL / CSA 認証	 定格電圧 AC/DC	 600V

接触抵抗		  ≤ 1 mΩ
絶縁抵抗		  ≥ 10 GΩ
周囲温度範囲 	 min	 -40 °C
(°C)	 max	 +125 °C
保護等級	 エンクロージャ あり	 IP65, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, 	 		
			  IP66/IP68/IP69 (エンクロージャタイプによる )

		 エンクロージャ なし
		 （嵌合時）	 IP20 (IPXXB)
		 - オスおよび 
		 	 メスインサートの配線側
		 - メスインサートの嵌合側 
導体接続		  圧着 (m のみ: ネジ式)
導体断面積	 mm2	 0.14 - 2.5

 	 AWG	 26-12
機械寿命（着脱）		  ≥ 500

CQ
E

CQE シリーズ

CQE シリーズ
技術的特徴
CQEは各極16Aまでの定格電流で着脱可能なCCコンタクト
(アドバンスオープニング用CCxx.ANを含む)を使用した
CCEインサートが下記表の用に、同じサイズでより多極化
を果たし、高密度進化したシリーズです。

サイズ	 シリーズ CCE	 シリーズ CQE　　極数増加率
	 	 # 極数	 # 極数	
44.27	 6 + m	 10 + m	 1.67
57.27	 10 + m	 18 + m	 1.80
77.27	 16 + m	 32 + m	 2.00
104.27	 24 + m	 46 + m	 1.92
77.62	 32 + m (2x16)	 64 + m (2x32)	 2.00
104.62	 48 + m (2x24)	 92 + m (2x46)	 1.92

ポイント- 77.27サイズを除き、インサートにおけるピン配列を2列
から4列にしたことで極数を同じフットプリントでほぼ倍にするこ
とに成功しました。要求されるアース端子への絶縁距離を確保す
るために中心2列の極数は周辺の列の極数に比べて少なくなっ
ています。

このことにより、従来と同じ大きさのエンクロージャを使用してほ
ぼ倍の配線をすることが可能です。あるいは逆に同じ極数の配線
でコネクタのサイズダウンをすることができ、配置スペースとコス
トを削減することが可能です。

より多くの配線をされる場合は、電線の径にご注意いただき、適
したケーブルグランドをご使用ください。コンタクトは絶縁インサ
ート内部に設けられたコンタクト保持部のリテーナで固定されま
す。対応する引き抜き工具はCQESです。

1)カッコ内の極数はインサート２つを、１つのエンクロージャーで使用した場合の組合せです。
2)�実際の最大電流を確定するために、周囲温度範囲・導体断面積・極数に基づく電流負荷曲線、またその他制約（導体の連続

通電による発熱)や最終製品に要求される安全基準をご確認ください。
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500Vまでの使用
汚染度 3

1000Vまでの使用
汚染度 3

CQEシリーズの定格電圧は500V 汚染度3（下表左から１列
目、EN 61984 に基づく）ですが、コンタクト数を減らし
適切にコンタクトを配置することで、より高い電圧での使
用が可能となります。これは、コンタクト間の空気中の表
面距離が長くなるためです。

下表右側のコンタクト配置では、定格電圧690V（2列目）
および定格電圧1000V（3列目）、汚染度3（EN 61984に基
づく）で使用可能となります。

CQ
E

図
嵌合側（前面）

図
嵌合側（前面）

図
嵌合側（前面）

F M 

F M 

F M  

F M 

F M 

F M 

F M  

F M 

F M 

F M 

F M  

F M 

CQE 10 - 10 + m CQE 10 - 4 + m CQE 10 - 2 + m

CQE 18 - 18 + m CQE 18 - 8 + m CQE 18 - 4 + m

CQE 32 - 32 + m CQE 32 - 14 + m CQE 32 - 8 + m

CQE 46 - 46 + m CQE 46 - 20 + m CQE 46 - 12 + m

CQEインサート用特殊電圧

690Vまでの使用
汚染度 3

凡例:
P	稼働コンタクト
p	コンタクト無し
M	= オス インサート
F	 = メス インサート
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CQE 10 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEF 10 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEM 10
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページを

　ご覧ください

銀
メ

ッ
キ

金
メ

ッ
キ

✢

エンクロージャ:	
サイズ “44.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 387 - 392
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 436 - 437
Vタイプ IP65/66	 444 - 447
BIG フード	 466 - 467
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 480 - 481
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 489
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 501
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 506 
過酷環境タイプ	 521
E-Xtreme® 防食タイプ	 530 - 531, 542, 550 - 551
EMCタイプ	 578
セントラルレバータイプ	 603 - 605
LSタイプ	 618 - 619
IP68タイプ	 632 - 635

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653
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CQE 10 極 インサート
ディレーティング曲線
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流
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嵌合側（前面）

- �コンタクトピンの圧着にはイル
メ公認の圧着工具を使用するこ
とをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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E

CQE 18 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ
	 標準およびアドバンスドオープニング	

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング

詳　　細	 品　　番	 品　　番

エンクロージャ:	
サイズ “57.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 393 - 401
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 438
Vタイプ IP65/66	 448 - 453
BIG フード	 468 - 469
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 482 - 483
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 490
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 502
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 507
過酷環境タイプ	 522
E-Xtreme® 防食タイプ	 532 - 533, 543, 552 - 553
EMCタイプ	 579
セントラルレバータイプ	 606 - 608
LSタイプ	 620 - 621
IP68タイプ	 636 - 639

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653
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嵌合側（前面）

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEF 18 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEM 18
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください

金
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ッ
キ
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- ��コンタクトピンの圧着にはイル
メ公認の圧着工具を使用するこ
とをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）

- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5



　　　　記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。下線の商品は日本在庫品です。　　　　イルメジャパン株式会社・tel:0120-920-103・www.ilme.jp170
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CQE 32 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ　
	 標準およびアドバンスドオープニング

標準

アドバンスド オープニング

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEF 32 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEM 32
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください

銀
メ

ッ
キ

金
メ

ッ
キ

✢

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653
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F M

嵌合側（前面）

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
- ��コンタクトピンの圧着にはイ

ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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CQ
E

CQE 46 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ　
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEF 46 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEM 46
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください

エンクロージャ:	
サイズ “104.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 412 - 423
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 441 - 442
Vタイプ IP65/66	 459 - 463
BIG フード	 472 - 473
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 486 - 487
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 492
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 504
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 509
過酷環境タイプ	 524
E-Xtreme® 防食タイプ	 536 - 537, 545, 556 - 557
EMCタイプ	 581
セントラルレバータイプ	 612 - 614
LSタイプ	 624 - 625
IP68タイプ	 644 - 647

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653
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F M

嵌合側（前面）

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

金
メ

ッ
キ

✢

銀
メ

ッ
キ

- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
- ��コンタクトピンの圧着にはイ

ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリ
ーズの圧着工具については
708〜741ページをご覧くだ
さい）

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5



　　　　記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。下線の商品は日本在庫品です。　　　　イルメジャパン株式会社・tel:0120-920-103・www.ilme.jp172
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CQ
E

CQE 64 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ　
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング
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CCF および CCM	 CC...AN

詳　　細	 品　　番 	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用  No. (1-32) および (33-64)	 CQEF 32	 CQEF 32 N 
オスインサート オスコンタクト用  No. (1-32) および (33-64)	 CQEM 32	 CQEM 32 N
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください
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嵌合側（前面）

- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

エンクロージャ:	
サイズ “77.62”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 424 - 429
過酷環境タイプ	 525
E-Xtreme® 防食タイプ	 546

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。 - ��コンタクトピンの圧着にはイ
ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。

  �（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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CQ
E

CQE 92 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ　
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング

22.2

25

7.5

ø 2.5

ø A
ø 4.5

ø A
ø 4.5

22.8

7.5

ø 2.5

ø A
ø 4.5

CCF および CCM	 CC...AN

詳　　細	 品　　番 	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用  No. (1-46) および (47-92)	 CQEF 46	 CQEF 46 N 
オスインサート オスコンタクト用  No. (1-46) および (47-92)	 CQEM 46	 CQEM 46 N
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
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ディレーティング曲線
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- �高電圧が必要な用途には、167ページの特殊電圧用途
の項をご欄ください。

CR CPQ コードピン
(ページ 689)

エンクロージャ:	
サイズ “104.62”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 430
過酷環境タイプ	 526
E-Xtreme® 防食タイプ	 547

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3 
16A 830V 8kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- � �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
- ��コンタクトピンの圧着にはイ

ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。

  �（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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CQEE シリーズ

インサートシリーズCQEEはCCタイプ圧着コンタ
クト（定格16A、金メッキおよび銀メッキ、アドバ
ンスドオープニングコンタクトのCC..ANタイプ含
む）に対応した従来のCQEシリーズを論理的に拡
張した商品です。

同一サイズのCQEシリーズに比較して、新しい
CQEEシリーズインサートは104.27サイズにおいて
46極→64極（+39%）、77.27サイズにおいて32極
→40極（+25%）に拡張されました。同じ極数を使
用した場合には、インサート・フード・ハウジン
グそれぞれのサイズが小型化されるので、全体コ
ストの削減にもつながります。

また、CQEEシリーズは同一サイズ・同一極数
のCDシリーズ（CDタイプ圧着コンタクト、定格
10A）を置き換えて高容量化することが可能です。

下記のような用途において特に有効です:
- �高い定格電圧で使用したい場合:  

CD 250V / 4kV /3 → CQEE 500V / 6kV / 3
- �高い許容電流が必要な場合:  

�CQEEの低い接触抵抗と対応電線径により優位で
す。 
CD 3mΩ/最大2.5mm2 → CC 1mΩ /最大4mm2

- �低電圧・高電流・長い電線経路の場合:  
電圧降下を防ぐためにより大きな電線径（最大
4mm2/AWG12）が有効です。

- �本質的に高い機械的強度を持つコンタクト
- �アドバンスドオープニングコンタクトCC..ANの　使用 

（コネクタの接続・非接続の信号監視用途など）

CQEE シリーズ
技術的特徴

CQ
EE
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	インサート シリーズ		  CQEE

	 極数	 メイン コンタクト + m	 40 + m, 64 + m
定格電流1)		  16A
EN 61984	 定格電圧	 500V
汚染度 3	 定格インパルス耐電圧 	 6kV

		 汚染度	 3

EN 61984	 定格電圧	 830V
汚染度 2			 定格インパルス耐電圧 	 6kV
		 汚染度	 2

UL / CSA 認証	 定格電圧 AC/DC	 600V

接触抵抗		  ≤ 1 mΩ
絶縁抵抗		  ≥ 10 GΩ
周囲温度範囲 	 min	 -40 °C
(°C)	 max	 +125 °C
保護等級	 エンクロージャ あり	 IP65, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, 	
			  IP66/IP68タイプ/IP69
			  (エンクロージャタイプによる )
		 エンクロージャ なし（嵌合時) 	 IP20 (IPXXB)
導体接続		  圧着 ( mのみ : ネジ式)
導体断面積	 mm2	 0.14 ..... 4.0
(CC コンタクト シリーズ)	 AWG	 26 - 12
電線被覆むき長さ	 mm	 7.5
機械寿命: ≧500回（着脱）	 ≥ 500

CQ
EE

CQEE シリーズ
技術的特徴

1)�実際の最大電流を確定するために、周囲温度範囲・導体断面積・極数に基づく電流負荷曲線、またその他制約（導体の連続
通電による発熱)や最終製品に要求される安全基準をご確認ください。



　　　　記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。下線の商品は日本在庫品です。　　　　イルメジャパン株式会社・tel:0120-920-103・www.ilme.jp176
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CQEE 40 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ
	 標準およびアドバンスドオープニング

標準

アドバンスド オープニング

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEEF 40 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEEM 40
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください
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CCF および CCM	 CC...AN

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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CR CPQ コードピン
(ページ 689)

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
- ��コンタクトピンの圧着にはイ

ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリー
ズの圧着工具については708
〜741ページをご覧ください）
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CQEE 64 極 + m 16A - 500V
インサート

インサート  圧着式接続	 16A 圧着コンタクト 
	 銀および金メッキ
	 標準およびアドバンスドオープニング	

標準

アドバンスド オープニング

エンクロージャ:	
サイズ “104.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 412 - 423
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 441 - 442
Vタイプ IP65/66	 459 - 463
BIG フード	 472 - 473
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 486 - 487
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 492
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 504
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 509
過酷環境タイプ	 524
E-Xtreme® 防食タイプ	 536 - 537, 545, 556 - 557
EMCタイプ	 581
セントラルレバータイプ	 612 - 614
LSタイプ	 624 - 625
IP68タイプ	 644 - 647

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CQEEF 64 
オスインサート オスコンタクト用	 CQEEM 64
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）		  CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本		  CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし		  CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス 圧着コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし		  CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）		  CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）		  CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本		  CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本		  CC 2.5 AN

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください
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CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆向き長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
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CR CPQ コードピン
(ページ 689)

- �EN 61984による電気的特性: 
16A 500V 6kV 3

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- 周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 1 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
- ��コンタクトピンの圧着にはイ

ルメ公認の圧着工具を使用す
ることをお勧めします。 
（16Aコンタクト
CCF・CCM・CC…ANシリ
ーズの圧着工具については
708〜741ページをご覧くだ
さい）




