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コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CXF 8/24 
オスインサート オスコンタクト用	 CXM 8/24

57 27

M

F

CX 8 極 (16A - 230/400V) + 24 極 (10A - 160V) + m
インサート

エンクロージャ:	
サイズ “57.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 393 - 401
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 438
Vタイプ IP65/66	 448 - 453
BIG フード	 468 - 469
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 482 - 483
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 490
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 502
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 507
過酷環境タイプ	 522
E-Xtreme® 防食タイプ	 532 - 533, 543, 552 - 553
EMCタイプ	 579
セントラルレバータイプ	 606 - 608
LSタイプ	 620 - 621
IP68タイプ	 636 - 639

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

CX
 8

/2
4

インサート  圧着式接続

詳　　細	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
16A 230/400V 4kV 3 
16A 400V 4kV 2 
10A 160V 2.5kV 3 
10A 250V 4kV 2

-  認証済み
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: 

≤ 1 mΩ (8 極) 
≤ 3 mΩ (24 極)

- ��コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具を使用
することをお勧めします。 
（16AコンタクトCCF・CCM・CC…ANシリーズの圧着
工具については708〜741ページをご覧ください）

- �プリント基板用インターフェイスCIF2.4(10A)が使用可
能です

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 
28ページに追加詳細があります。

MF

嵌合側（前面）

			 
電源極	 補助極
4.0 mm2	 2.5 mm2

2.5 mm2	 1.5 mm2

1.5 mm2	 1.0 mm2

1.0 mm2	 0.5 mm2

注: 電源極と補助極を組合せて同時に使用する
コネクタ

電源極/補助極の電流対比 = 1.6/1
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i
CX 8/24

16A 圧着コンタクト	 10A 圧着コンタクト 
標準およびアドバンスドオープニング	 銀および金メッキ	
銀および金メッキ

標準

アドバンスド オープニング

詳　　細	 品　　番	 品　　番

CCF, CCM および CC..AN コンタクト
導体	 導体 	 導体 
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
mm2	 ø A (mm)	 (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5
CDF および CDM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
mm2	 ø A (mm)	 B (mm)
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6

ø 1.6

ø A
ø 3.2

B

ø A
ø 3.5

21.6

25

B

CDF および CDM

✢ �高品質または汎用金メッキ
については675ページをご覧
ください

✢ �高品質または汎用金メッキ
については674ページをご覧
ください

22.8

7.5

ø 2.5

ø A
ø 4.5

CCF および CCM	 CC...AN

22.2

25

7.5

ø 2.5

ø A
ø 4.5

ø A
ø 4.5

7.5

16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）	 CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし	 CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）	 CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）	 CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本	 CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本	 CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本	 CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし	 CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）	 CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし	 CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）	 CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）	 CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本	 CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本	 CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本	 CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし	 CCMA 4.0	 CCMD 4.0
16A オス コンタクト　アドバンスド オープニング用 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし	 CC 0.5 AN 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）	 CC 0.7 AN 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）	 CC 1.0 AN 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本	 CC 1.5 AN 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本	 CC 2.5 AN
10A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5
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コンタクト保持機能付き
インサート

	 インサート シリーズ		  CX 6/12

	 極数	 メインコンタクト	 6 + m (40A)
		  補助コンタクト	 12 (10A)
	 定格電流		  40A 	 10A

		  定格電圧	 690V	 230V/400V
	
	EN 61984	 定格インパルス耐電圧	 8kV 	 4kV
	汚染度 3
		 汚染度	 3 	 3
	 接触抵抗		  ≤ 0.3 mΩ (40A)

	 		  ≤ 1 mΩ (16A)
	 絶縁抵抗		  ≥ 10 GΩ
	 周囲温度範囲	 min	 -40 °C
	(°C)	 max	 +125 °C

	 保護等級	 エンクロージャ あり	 P65, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, IP66/IP68/IP69
 エンクロージャタイプによる	 エンクロージャ なし(嵌合時)	 IP20(IPXXB)
	 導体接続		  圧着

	導体断面積	 mm2	 1.5 ..... 10
		  AWG	 16 - 8
	導体断面積	 mm2	 0.14 ..... 2.5
		  AWG	 26 - 14 
(CC コンタクト シリーズ)

	CX/CC 被覆むき長さ	 mm	 8 / 9 / 15

 機械寿命（着脱） 		  ≥ 500

CX 6/12インサートはリテーナつき圧着コンタクト
とご使用いただけるよう開発されました。
圧着工具とロケータを使用して圧着した着脱可
能なコンタクトで接続が可能です。

圧着式接続は振動のような厳しい環境に対して
さえ最大級の抵抗があります。

CX
 6

/1
2

6 極 + 12 極 + m
CX シリーズ

ポイント
 圧着式接続
 強い振動にもびくともしない
 10 mm2 (AWG 8)まで対応
 �補助コンタクトは銀メッキまたは金メッキ
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M

F

CX 6/12

CX 6 極 (40A - 690V) + 12 極 (10A - 230/400V) + m
インサート

インサート  圧着式接続	 40A および 10A 圧着コンタクト
	 銀および金メッキ

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

40A

10A

詳　　細	 品　　番	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
40A 690V 8kV 3 
10A 230/400V 4kV 3

-  認証済み
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: 

≤ 0.3 mΩ (6 極) 
≤ 1 mΩ (12 極)

- �電線被覆外径 7.5mmまで
- �導体断面積: 10 mm2まで
- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具を使用

することをお勧めします。（40Aコンタクト CXM・CXF
シリーズの圧着工具については708〜741ページを、10A
コンタクト CDF・CDFシリーズの圧着工具については
708〜741ページをご覧ください）

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 
28ページに追加詳細があります。

diagramma CX 6/12
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CXF および CXM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
mm2	 ø A (mm)	 B (mm)
1.5	 1.8	 9
2.5	 2.2	 9
4		  2.85	 9.6
6		  3.5	 9.6
10		 4.3	 15
CDF および CDM コンタクト
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6
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MF

嵌合側（前面）

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CXF 6/12 
オスインサート オスコンタクト用	 CXM 6/12
40A メス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXFA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXFA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXFA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXFA 6.0 
10 mm2	 AWG 8				    CXFA 10 
 
40A オス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXMA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXMA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXMA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXMA 6.0 
10 mm2	 AWG 8				    CXMA 10
10A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5

✢ �高品質または汎用
金メッキについては
674ページをご覧く
ださい
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M

F

	 - �プリント基板用インターフェイスCIF2.4(10A)が使用可能
です

CX
 6

/3
6

CX 6 極 (40A - 690V) + 36 極 (10A - 160V) + m
インサート

インサート  圧着式接続	 40A および 10A 圧着コンタクト
	 銀および金メッキ	

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

40A

10A

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CXF 6/36 
オスインサート オスコンタクト用	 CXM 6/36
40A メス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXFA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXFA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXFA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXFA 6.0 
 
40A オス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXMA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXMA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXMA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXMA 6.0
10A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5

銀
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キ

金
メ

ッ
キ

✢

✢ �高品質または汎用
金メッキについては
674ページをご覧く
ださい

CXF 
および 
CXM

23.5

29.1

B

B

ø 4

ø A
ø 6

ø A
ø 6

CDF 
および 
CDM

ø 1.6

ø A
ø 3.2

B

ø A
ø 3.5

21.6

25

B

CXF および CXM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
mm2	 ø A (mm)	 B (mm)
1.5	 1.8	 9
2.5	 2.2	 9
4		  2.85	 9.6
6		  3.5	 9.6
CDF および CDM コンタクト
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6

MF

嵌合側（前面）

- �EN 61984による電気的特性 
40A 690V 8kV 3 
10A 160V 2.5kV 3 
10A 250V 4kV 2

-  認証済み
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 0.3 mΩ (6 極), ≤ 1 mΩ (36 極)
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

周囲温度範囲（℃)

diagramma CX 6/36 poli di potenza
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4,0 mm2

CX 6/36 インサート
ディレーティング曲線

電
流

値
（

A)

- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具
を使用することをお勧めします。（40Aコンタクト 
CXM・CXFシリーズの圧着工具については708〜741
ページを、10Aコンタクト CDF・CDFシリーズの圧
着工具については708〜741ページをご覧ください）
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F

CX 12/2

CX 12 極 (40A - 690V) + 2 極 (10A - 250V) + m
インサート

インサート  圧着式接続	 40A および 10A 圧着コンタクト
	 銀および金メッキ	

40A

10A

詳　　細	 品　　番	 品　　番

CXF 
および 
CXM

23.5

29.1

B

B

ø 4

ø A
ø 6

ø A
ø 6

CDF 
および 
CDM

ø 1.6

ø A
ø 3.2

B

ø A
ø 3.5

21.6

25

B

CXF および CXM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
mm2	 ø A (mm)	 B (mm)
1.5	 1.8	 9
2.5	 2.2	 9
4		  2.85	 9.6
6		  3.5	 9.6
CDF および CDM コンタクト
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6

MF

嵌合側（前面）

- �EN 61984による電気的特性 
40A 690V 8kV 3 
10A 250V 4kV 3

-  認証済み
- ��UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- ��機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 0.3 mΩ (12 極), ≤ 1 mΩ (2 極)
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

CX 12/2 インサート
ディレーティング曲線

周囲温度範囲（℃)

電
流

値
（

A)

diagramma CX 12/2 poli di potenza
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コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CXF 12/2 
オスインサート オスコンタクト用	 CXM 12/2
40A メス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXFA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXFA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXFA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXFA 6.0 
 
40A オス 圧着コンタクト 
1.5 mm2	 AWG 16				    CXMA 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14				    CXMA 2.5 
4 mm2	 AWG 12				    CXMA 4.0 
6 mm2	 AWG 10				    CXMA 6.0
10A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5

✢ �高品質または汎用
金メッキについては
674ページをご覧く
ださい

金
メ

ッ
キ

✢

銀
メ

ッ
キ

- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具
を使用することをお勧めします。（40Aコンタクト 
CXM・CXFシリーズの圧着工具については708〜741
ページを、10Aコンタクト CDF・CDFシリーズの圧
着工具については708〜741ページをご覧ください）
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インサート

CX 4 極 (80A - 830V) + m

インサート 
ネジ式接続

メス インサート メス コンタクト 付き	 CXF 4/0 
オス インサート オス コンタクト 付き	 CXM 4/0

詳　　細	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
80A 830V 8kV 3

-  認証済み
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 0.3 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

嵌合側（前面）

80A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積: 

4 - 16 mm2 - AWG 12 - 6 
- 導体被覆むき長さ: 14 mm
- �ネジ締め付けトルク: 2.5Nm(22.1 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。
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エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653  定格 830V

銀メッキ コンタクト

diagramma CX 4/0 poli

10 mm2

16 mm2

diagramma CX 4/0 RY poli
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周囲温度範囲（℃)

CX 4/0 極 インサート
ディレーティング曲線

電
流

値
（
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diagramma CX 4/2 poli (16,0 - 1,5)

120 1301101009080706050403020100

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

1,5 mm2

16 mm2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

diagramma CX..RY 4/2 poli (16,0 - 1,5)
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diagramma CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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6,0 mm2

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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175 185  1951651551451351251151059585756555
電

流
値

（
A)

周囲温度範囲（℃)

インサート

CX 4 極 (80A - 830V) + 2 極 (16A - 400V) + m

インサート.
ネジ式接続

メス インサート メス コンタクト 付き	 CXF 4/2 
オス インサート オス コンタクト 付き	 CXM 4/2

詳　　細	 品　　番
	

- �EN 61984による電気的特性 
80A 830V 8kV 3 
16A 400V 6kV 3 
16A 400/690V 6kV 2

-  認証済み
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: 

≤ 0.3 mΩ (4 極) 
≤ 1 mΩ (2 極)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 
28ページに追加詳細があります。

嵌合側（前面）

80A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:   

4 - 16 mm2 - AWG 12 - 6
- 導体被覆むき長さ: 14 mm
- �ネジ締め付けトルク: 2.5Nm(22.1 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。

16A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:   

0.25 - 25 mm2 - AWG 24 - 14
- �導体被覆むき長さ: 7 mm
- �ネジ締め付けトルク: 0.5Nm(4.4 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。
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CX 4/2 極 インサート
ディレーティング曲線 

diagramma CX 4/2 poli (16,0 - 1,5)
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diagramma CX..RY 4/2 poli (16,0 - 1,5)

175 1851651551451351251151059585756555
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diagramma CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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1,5 mm2

6,0 mm2

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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175 185  1951651551451351251151059585756555

電
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周囲温度範囲（℃)

diagramma CX 4/2 poli (16,0 - 1,5)
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diagramma CX..RY 4/2 poli (16,0 - 1,5)
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diagramma CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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diagramma CX..RY CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)
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175 185  1951651551451351251151059585756555
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周囲温度範囲（℃)

CX 4/2

エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 402 - 411
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 439 - 440
Vタイプ IP65/66	 454 - 458
BIG フード	 470 - 471
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 484 - 485
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 491
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 503
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 508
過酷環境タイプ	 523
E-Xtreme® 防食タイプ	 534 - 535, 544, 554 - 555
EMCタイプ	 580
セントラルレバータイプ	 609 - 611
LSタイプ	 622 - 623
IP68タイプ	 640 - 643

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653  定格 830V

銀メッキ コンタクト

注: 
動力線に対する信号線の組み合わせは、右記表組み
合わせより大きな導体を使用することができます
が、ディレーティング曲線は右記の表が適用され
ます。
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インサート

CX...RY 4 極 (80A - 830V) + m	 PPS-GF40 バージョン
インサート
ネジ式接続

温度180度までご使用いただけます。
メス インサート メス コンタクト 付き  茶	 CXF 4/0 RY 
オス インサート オス コンタクト 付き  茶	 CXM 4/0 RY

詳　　細	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
80A 830V 8kV 3

-  認証済み
-  �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- 周囲温度範囲: -40 °C ... +180 °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗:≤ 0.3 mΩ
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。

 定格 830V
 180 °C
銀メッキ コンタクト

電
流

値
（

A)

CX...RY 4/0 インサート
ディレーティング曲線 

周囲温度範囲（℃)

diagramma CX 4/0 poli
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diagramma CX 4/0 RY poli
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嵌合側（前面）

80A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:  

4 - 16 mm2 - AWG 12 - 6
- 導体被覆むき長さ: 14 mm
- �ネジ締め付けトルク: 2.5Nm(22.1 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。
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エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

180℃ タイプ	 588
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i
インサート

CX...RY 4 極 (80A - 830V) + 2 極 (16A - 400V) +  m  PPS-GF40 バージョン
インサート.
ネジ式接続

温度180度までご使用いただけます。
メス インサート メス コンタクト 付き  茶	 CXF 4/2 RY 
オス インサート オス コンタクト 付き  茶	 CXM 4/2 RY

詳　　細	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
80A 830V 8kV 3 
16A 400V 6kV 3 
16A 400/690V 6kV 2

-  認証済み
-  �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≥ 10 GΩ
- 周囲温度範囲: -40 °C ... +180 °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: 

≤ 0.3 mΩ (4 極) 
≤ 1 mΩ (2 極)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 
28ページに追加詳細があります。

嵌合側（前面）

80A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:  

4 - 16 mm2 - AWG 12 - 6
- 導体被覆むき長さ: 14 mm
- �ネジ締め付けトルク: 2.5Nm(22.1 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。

16A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:   

0.25 - 2.5 mm2 - AWG 24 - 14
- �導体被覆むき長さ: 7 mm
- �ネジ締め付けトルク: 0.5Nm(4.4 Ib.in) 

詳細は20、21ページをご覧ください。
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エンクロージャ:	
サイズ “77.27”	 ページ:

180℃ タイプ	 588

 定格 830V
 180 °C
銀メッキ コンタクト

CX...RY 4/2
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CX..RY 4/2 インサート
ディレーティング曲線 
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diagramma CX..RY 4/2 poli (16,0 - 1,5)

175 1851651551451351251151059585756555

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1,5 mm2

16 mm2

diagramma CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)

120 1301101009080706050403020100

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1,5 mm2

10 mm2

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

120 1301101009080706050403020100 140

1,5 mm2

6,0 mm2

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (6,0 - 1,5)

diagramma CX..RY CX 4/2 poli (10,0 - 1,5)

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1,5 mm2

10 mm2

20

10

0

40

30

60

50

80

70

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

1,5 mm2

6,0 mm2

175 1851651551451351251151059585756555

175 185  1951651551451351251151059585756555
電

流
値

（
A)

周囲温度範囲（℃)

電
流

値
（

A)

周囲温度範囲（℃)

注: 
動力線に対する信号線の組み合わせは、右記表組み
合わせより大きな導体を使用することができます
が、ディレーティング曲線は右記の表が適用され
ます。
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...
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 4

/8
インサート

CX - CX...RY 4 極 (80A - 400V) + 8 極 (16A - 230/400V) +  m PPS-GF40 バージョン

 銀メッキ コンタクト
 180 °C
銀メッキ コンタクト

嵌合側（前面）
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80A コンタクト
- �電線保護板無し 適合導体断面積:   

4 - 16 mm2 - AWG 12 - 6
- 導体被覆むき長さ: 14 mm
- �ネジ締め付けトルク: 2.5Nm(22.1 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。

16A コンタクト
- �電線保護板付き 適合導体断面積:  

0.75 - 25 mm2 - AWG 18 - 14
- �導体被覆むき長さ: 7 mm
- �ネジ締め付けトルク: 0.5Nm(4.4 Ib.in)  

詳細は20、21ページをご覧ください。
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CX - CX..RY

インサート.	 インサート.
ネジ式接続	 ネジ式接続

詳　　細	 品　　番	 品　　番

- �EN 61984による電気的特性 
80A 400V 6kV 3 
80A 400/690V 6kV 2 
16A 230/400V 4kV 3 
16A 400V 4kV 2

-  認証済み
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃ (CX)
- 周囲温度範囲: -40 °C ... +180 °C (CX...RY)
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: 

≤ 0.3 mΩ (4 極) 
≤ 1 mΩ (8 極)

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 
28ページに追加詳細があります。

メス インサート メス コンタクト 付き	 CXF 4/8 
オス インサート オス コンタクト 付き	 CXM 4/8
温度180度までご使用いただけます。 
メス インサート メス コンタクト 付き			   CXF 4/8 RY 
オス インサート オス コンタクト 付き			   CXM 4/8 RY

エンクロージャ:	
サイズ “104.27”	 ページ:

CX 4/8:
Cタイプ IP65/66	 412 - 423
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 441 - 442
Vタイプ IP65/66	 459 - 463
BIG フード	 472 - 473
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 486 - 487
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 492
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 504
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 509
過酷環境タイプ	 524
E-Xtreme® 防食タイプ	 536 - 537, 545, 556 - 557
EMCタイプ	 581
セントラルレバータイプ	 612 - 614
LSタイプ	 624 - 625
IP68タイプ	 644 - 647

パネルサポート:
COB システム	 652 - 653

CX 4/8 RY:
180℃ タイプ	 589

CX 4/8 極 インサート
ディレーティング曲線 
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CX..RY 4/8 極 インサート
ディレーティング曲線 

周囲温度範囲（℃)
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図に示されているコネクタの動力部 (赤）と信号部（黒）の
ディレーティング曲線は以下の電源及び信号の組み合わせ
に対して有効です。

1. 動力4mm2 + 信号1mm2

2. 動力6mm2 + 信号1mm2

3. 動力10mm2 もしくは6mm2+信号1.5mm2

4. 動力16mm2 +信号2.5mm2;

注 1
信号線にはより断面積の大きい導体をご使用いただけます
が、ディレーティング曲線は動力線の断面積を優先しま
す。(例えば動力線4mm2に対して2.5mm2の信号線をご使
用いただけますが、電流負荷曲線は4mm2+1mm2の組み合
わせが適用されます。)

注 2
信号線にはより断面積の小さい導体をご使用いただけます
が、ディレーティング曲線は同サイズの信号線を組み合わ
せた場合の直近の動力線のものが適用されます。
(言い換えれば16mm2の動力線に対して1mm2の信号線を
ご使用いただけますが、信号線のディレーティング曲線は
6mm2と1mm2と組み合わせた際のものが適用されます。)
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1) �許容電流は周囲温度範囲により
変化しますので、インサートの
ディレーティング曲線をご確認
ください。 

* �導体最大外径= 11.5 mm
*�* インサートのアースターミナル

は補助信号用で、動力側のアー
スは動力線と同じサイズを使用
してください。（動力側の極数
は７つになっています。）

動力と補助信号の複合タイプであるCXシリーズはCX 6/6 の
登場で拡張しました。動力側が定格電流100A、補助信号は
定格電流16A となっており、圧着コンタクトCG シリーズ
（100A）とCCシリーズ（16A）に対応します。
従来のアクシャルスクリュータイプに比べて下記のような優
位性があります。

• 衝撃や振動、ケーブル荷重等の機械ストレスに対して堅牢
• 高い耐腐食性（圧着部が高い気密性を確保）
• 組み立て時間の短縮と確実な品質
（作業者の力加減には依存しません）
• 電気的に高い効率（電圧降下を低減）

CX 6/6 に採用されている特徴的なインサート固定デザインは
イルメの特許技術であり、MIXOシリーズ高電流コネクタに
も採用されています。これにより圧着コンタクトを素早く着
脱することが可能になっています。

・�ロッキングキーにより確実にコンタクトホルダを固定しま
す。

・�マイナスドライバー一本で動力コンタクトの取り外しが可
能で、特殊なツールは不要です。

・�補助コンタクト（CC シリーズ）は引き抜き工具CQESが必
要です。

・�圧着作業もCG シリーズコンタクトに最適化されたロケー
タとダイスが用意された、CGPZ 油圧ハンドツールにより
容易です。

	 インサート シリーズ		  CX 6/6

	 極数	 メインコンタクト	 6 + m (100A) **
		  補助コンタクト	 6 (16A)
	 定格電流 1)		  100A 	 16A
		  定格電圧	 690V	 400V
		EN 61984	 定格インパルス耐電圧	 8kV 	 6kV
	汚染度 3	 	
		  汚染度	 3 	 3

	 接触抵抗		  ≤ 0.3 mΩ (100A)
	 		  ≤ 1 mΩ (16A)
	 絶縁抵抗		  ≥ 10 GΩ

	 周囲温度範囲	 min	 -40 °C
	(°C)	 max	 +125 °C

	 保護等級	 エンクロージャ あり 	 IP65, IP66/IP69, IP66/IP67/IP69, IP66/IP68/IP69
(エンクロージャタイプによる）	 エンクロージャ なし(嵌合時）	 IP20(IPXXB)

	 導体接続 *		  圧着
	導体断面積	 mm2	 16, 25, 35
	(CG コンタクト シリーズ)	 AWG	 6 - 5, 4 - 3, 2
	導体断面積	 mm2	 0.14 ..... 4.0
		  AWG	 26 〜 12
 
(CC コンタクト シリーズ)

	CG/CC 被覆むき長さ	 mm	 15 / 7.5
 機械寿命（着脱）	 	 ≥ 500

CX 6/6 インサート 100A/16A バージョン

CX 6/6 組み立て説明書

CX 6/6

6 極 + 6 極 + m
CX シリーズ

11
 max. 0,8x4

2 3 4
1

 max. 0,8x4
2 3 4

m

21
 max. 0,8x4

2 3 4
1

 max. 0,8x4
2 3 4

1
 max. 0,8x4

2 3 41
 max. 0,8x4

2 3 4
3 1

 max. 0,8x4
2 3 4

1
 max. 0,8x4

2 3 4

m
m

4

CQES

1
 

max. 0,8x4
234

max. 0.8x4
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インサート  圧着式接続	 100A および 16A 圧着コンタクト
	 銀および金メッキ

詳　　細	 品　　番	 品　　番

エンクロージャ:	
サイズ “104.27”	 ページ:

Cタイプ IP65/66	 412 - 423
C7 IP67 ステンレス鋼レバータイプ	 441 - 442
Vタイプ IP65/66	 459 - 463
BIG フード	 472 - 473
Tタイプ IP65 絶縁タイプ	 486 - 487
Tタイプ / W IP66/IP69 絶縁タイプ	 492
ハイジェニック T タイプ/H IP66/IP69	 504
ハイジェニック T タイプ/C IP66/IP69 -50℃	 509
過酷環境タイプ	 524
E-Xtreme® 防食タイプ	 536 - 537, 545, 556 - 557
EMCタイプ	 581
セントラルレバータイプ	 612 - 614
LSタイプ	 624 - 625
IP68タイプ	 644 - 647

パネルサポート:	 ページ:
COB システム	 652 - 653

エンクロージャーはバルクヘッドハウジングまたはハイ
コンストラクションタイプのハウジング・フードをご使
用ください。

銀
メ

ッ
キ

金
メ

ッ
キ

✢

CX
 6

/6

CX 6 極 + m (100A - 690V) + 6 極 (16A - 400V) + m
インサート

100A

16A

コンタクトは別売りです。 
メスインサート メスコンタクト用	 CXF 6/6 
オスインサート オスコンタクト用	 CXM 6/6
100A メス 圧着コンタクト 
8 - 10 mm2	 AWG 8 - 7				    CGFA 10 
16 mm2	 AWG 6 - 5				    CGFA 16 
25 mm2	 AWG 4 - 3				    CGFA 25 
35 mm2	 AWG 2				    CGFA 35 
 
100A オス 圧着コンタクト 
8 - 10 mm2	 AWG 8 - 7				    CGMA 10 
16 mm2	 AWG 6 - 5				    CGMA 16 
25 mm2	 AWG 4 - 3				    CGMA 25 
35 mm2	 AWG 2				    CGMA 35
16A メス コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）			   CCFA 0.3	 CCFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし			   CCFA 0.5	 CCFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）			   CCFA 0.7	 CCFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）			   CCFA 1.0	 CCFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本			   CCFA 1.5	 CCFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本			   CCFA 2.5	 CCFD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本			   CCFA 3.0	 CCFD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし			   CCFA 4.0	 CCFD 4.0 
 
16A オス コンタクト  
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 識別用溝１本（前部側）			   CCMA 0.3	 CCMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 識別用溝なし			   CCMA 0.5	 CCMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（後部側）			   CCMA 0.7	 CCMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 識別用溝１本（中部側）			   CCMA 1.0	 CCMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 識別用溝２本			   CCMA 1.5	 CCMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 識別用溝３本			   CCMA 2.5	 CCMD 2.5 
3 mm2	 AWG 12	 識別用幅広溝１本			   CCMA 3.0	 CCMD 3.0 
4 mm2	 AWG 12	 識別用溝なし			   CCMA 4.0	 CCMD 4.0

✢ �高品質または汎用金
メッキについては675
ページを

　ご覧ください

39.5

15

ø A

ø C

ø 8

37

15

ø C
ø B

22.2

25

7.5

7.5

ø 2.5

ø A
ø 4.5

ø A
ø 4.5

CGF および CGM	 CCF および CCM

CCF および CCM コンタクト
導体	 導体 挿入穴 	 導体
断面積 (mm2)	 ø A (mm)	 被覆むき長さ (mm)
0.14-0.37	 0.9	 7.5
0.5	 1.1	 7.5
0.75	 1.3	 7.5
1.0	 1.45	 7.5
1.5	 1.8	 7.5
2.5	 2.2	 7.5
3		  2.55	 7.5
4		  2.85	 7.5

CGF および CGM コンタクト
導体	 導体 挿入穴 		  導体
断面積	 ø A 	 ø B 	 ø C	 被覆むき長さ
(mm2)	 (mm)	 (mm) 	 (mm) 	 (mm)
8-10	 4.3	 4.3	 13	 15
16	 5.5	 5.5	 13	 15
25	 7.0	 7.0	 13	 15
35	 7.9	 8.2	 12.5	 15

- �EN 61984による電気的特性 
100A 690V 8kV 3 
16A 400V 6kV 3

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40℃〜＋125℃
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 0.3 mΩ (100A), ≤ 1 mΩ (16A)
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください。 

28ページに追加詳細があります。
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- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具を使
用することをお勧めします。

（�16Aコンタクト CCF・CCM・CC…ANシリーズの圧着
工具については708〜741ページをご覧ください）




