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MIXO モジュラーユニット

CX 12 DF/DM 12 極 10A - 250V
モジュラーユニット	 10A 圧着 コンタクト 
圧着式接続	 銀 および 金 メッキ

 定格 250V

- �EN 61984による電気的特性: 
10A 250V 4kV 3

-  認証済み
- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40 °C ... +125  °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- 接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- PCBインターフェイスにご使用の場合は670ページの
CIF 2.4 をご覧ください。
- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具

を使用することをお勧めします。（10Aコンタクト 
CDF・CDMシリーズの圧着工具については708〜741ペ
ージをご覧ください）

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください 
28ページに追加詳細があります。
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モジュラーユニットは、お使いになるエンクロ
ージャやCOB システムに適した寸法のフレーム
に装着してご使用下さい。 
１フレームスロット のインサートはMIXO ONE
エンクロージャ内に直接取り付け可能です。

	 ページ: 
モジュラーユニット用フレーム	 316 - 387

MIXO ONE エンクロージャ	 369

詳　　細	 品　　番	 品　　番

✢ �高品質または汎用金メッキについては674
ページをご覧ください

CDF および CDM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
(mm2)	 ø A (mm)	 B (mm)
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6
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- １フレームスロット

嵌合側（前面）

▲マーク側

コンタクトは別売りです 
メスインサート メスコンタクト用	 CX 12 DF 
オスインサート オスコンタクト用	 CX 12 DM
10A メス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5
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* ��エンクロージャは、バルクヘッドハウジング
  またはハイコンストラクションフードをご使用下さい。
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モジュラーユニット	 10A 圧着 コンタクト 
圧着式接続	 銀 および 金 メッキ

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロ
ージャやCOB システムに適した寸法のフレーム
に装着してご使用下さい。 
１フレームスロット のインサートはMIXO ONE
エンクロージャ内に直接取り付け可能です。

	 ページ: 
モジュラーユニット用フレーム	 316 - 317

MIXO ONE エンクロージャ	 369

詳　　細	 品　　番	 品　　番

✢ �高品質または汎用金メッキについては674
ページをご覧ください

CDF および CDM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
(mm2)	 ø A (mm)	 B (mm)
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6
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- １フレームスロット

嵌合側（前面）

▲マーク側

- �EN 61984による電気的特性: 
10A 160V 2.5kV 3 
10A 250V 4kV 2

- �  (米国およびカナダ向けUL).   
  認証済み

- �UL/CSA 準拠定格電圧: 250V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40 °C ... +125  °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- 接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具

を使用することをお勧めします。（10Aコンタクト 
CDF・CDMシリーズの圧着工具については708〜741ペ
ージをご覧ください）

- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください 
28ページに追加詳細があります。
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MIXO モジュラーユニット

CX 17 DF/DM 17 極 10A - 160V

コンタクトは別売りです 
メスインサート メスコンタクト用	 CX 17 DF 
オスインサート オスコンタクト用	 CX 17 DM
10A メス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5
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- �EN 61984による電気的特性: 
10A 150V 2.5kV 3

- cURus, CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC 申請中
- �UL/CSA 準拠定格電圧: 250V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40 °C ... +125 °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- �機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 3 mΩ
- �コンタクトピンの圧着にはイルメ公認の圧着工具

を使用することをお勧めします。（10Aコンタクト 
CDF・CDMシリーズの圧着工具については708〜741ペ
ージをご覧ください）

MIXO モジュラーユニット

CX 42 DF/DM 42 極 10A - 150V
モジュラーユニット	 10A 圧着 コンタクト 
圧着式接続	 銀 および 金 メッキ

詳　　細	 品　　番	 品　　番

✢ �高品質または汎用金メッキについては674
ページをご覧ください

CDF および CDM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
(mm2)	 ø A (mm)	 B (mm)
0.14-0.37	 0.9	 8	
0.5	 1.1	 8
0.75	 1.3	 8
1.0	 1.45	 8
1.5	 1.8	 8
2.5	 2.2	 6

ø 1.6
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ø 3.5

21.6

25

B

MF
1815222936

2916233037

31017243138

41118253239

51219263340

61320273441

71421283542

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 32
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- ２フレームスロット

嵌合側（前面）

 ▲マーク側

コンタクトは別売りです 
２モジュールサイズのロックタブ（黒）２個付き 
メスインサート メスコンタクト用	 CX 42 DF 
オスインサート オスコンタクト用	 CX 42 DM
10A メス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDFA 0.3	 CDFD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDFA 0.5	 CDFD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDFA 0.7	 CDFD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDFA 1.0	 CDFD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDFA 1.5	 CDFD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDFA 2.5	 CDFD 2.5 
 
10A オス 圧着 コンタクト 
0.14-0.37 mm2	 AWG 26-22	 認識番号 No. 1			   CDMA 0.3	 CDMD 0.3 
0.5 mm2	 AWG 20	 認識番号 No. 2			   CDMA 0.5	 CDMD 0.5 
0.75 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. ➁			   CDMA 0.7	 CDMD 0.7 
1 mm2	 AWG 18	 認識番号 No. 3			   CDMA 1.0	 CDMD 1.0 
1.5 mm2	 AWG 16	 認識番号 No. 4			   CDMA 1.5	 CDMD 1.5 
2.5 mm2	 AWG 14	 認識番号 No. 5			   CDMA 2.5	 CDMD 2.5

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロ
ージャやCOB システムに適した寸法のフレーム
に装着してご使用下さい。

	 ページ: 
モジュラーユニット用フレーム	 316
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- �２モジュラーサイズの専用ロックタブ（黒）が２つ同梱され
ています

- �予備のロックタブ CX CFMX についてはスペア部品の
カタログをご覧ください。
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* ��エンクロージャは、バルクヘッドハウジング
  またはハイコンストラクションフードをご使用下さい。
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モジュラーユニットは、お使いになるエンクロ
ージャやCOB システムに適した寸法のフレーム
に装着してご使用下さい。 
１フレームスロット のインサートはMIXO ONE
エンクロージャ内に直接取り付け可能です。

	 ページ: 
モジュラーユニット用フレーム	 316 - 317

MIXO ONE エンクロージャ	 369

モジュラーユニット	 CI (4A) 圧着コンタクト
圧着式接続	 銀 および 金 メッキ

14.8

14.4

ø 1

ø A

ø 1.66

ø A

4

ø 1.66

4

- �EN 61984による電気的特性: 
4A 50V 0.8kV 3 
4A 160V 2.5kV 2

- �   認証済み
- UL/CSA 準拠定格電圧: 600V
- 絶縁抵抗: ≧10GΩ
- �周囲温度範囲: -40 °C ... +125  °C
- �UL94V-0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命: ≧500回（着脱）
- �接触抵抗: ≤ 4 mΩ
- �CIシリーズの圧着コンタクトの使い方は716〜719ペー

ジをご覧ください。 
CIPZ D 圧着工具 
CITP D タレットヘッド 
CIES     0.2 - 0.5 mm2コンタクト用引き抜き工具

  CIES B  0.75  mm2コンタクト用引き抜き工具
- �許容電流はディレーティング曲線をご覧ください 

28ページに追加詳細があります。

- �最大被覆外径 2.1 mm
- �CRF/CRM コードピンのご使用をお奨めします

　　　　記載の寸法は拘束力を持たず、予告なしに変更される場合があります。下線の商品は日本在庫品です。　　　　イルメジャパン株式会社・tel:0120-920-103・www.ilme.jp284

詳　　細	 品　　番	 品　　番

コンタクトは別売りです 
メスインサート メスコンタクト用	 CX 25 IBF 
オスインサート オスコンタクト用	 CX 25 IBM
CI (4A) メス 圧着 コンタクト 
0.08-0.21 mm2	 AWG 28-24			   CIFA 0.2	 CIFD 0.2 
0.13-0.33 mm2	 AWG 26-22			   CIFA 0.3	 CIFD 0.3 
0.33-0.52 mm2	 AWG 22-20			   CIFA 0.5	 CIFD 0.5 
0.52-0.75 mm2	 AWG 20-18			   CIFA 0.7	 CIFD 0.7 
 
CI (4A) オス 圧着 コンタクト 
0.08-0.21 mm2	 AWG 28-24			   CIMA 0.2	 CIMD 0.2 
0.13-0.33 mm2	 AWG 26-22			   CIMA 0.3	 CIMD 0.3 
0.33-0.52 mm2	 AWG 22-20			   CIMA 0.5	 CIMD 0.5 
0.52-0.75 mm2	 AWG 20-18			   CIMA 0.7	 CIMD 0.7
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- １フレームスロット

嵌合側（前面）

▲マーク側

diagramma CX 25 poli IB
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CIF および CIM コンタクト
導体	 導体 	 導体
断面積	 挿入穴	 被覆むき長さ
(mm2)	 ø A (mm)	 (mm)
0.08-0.21	 0.64	 4
0.13-0.33	 0.90	 4
0.33-0.52	 1.12	 4	
0.52-0.75	 1.12	 4

MIXO モジュラーユニット

CX 25 IBF/IBM 25 極 4A - 50V
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