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1) �下記のエンクロージャタイプとの組合せも可能です: 
- ボックスハウジング(CHP/MHP...)
- レバー、ガスケット付きフード(LG)

 注: エンクロージャは、装着後レバーでロックが
かかった状態で、IP66（カバーの場合はIP65）の保
護等級を満たします
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品　　番	 A	 B
CHI 06 LCH - CHI 06 L - C7I 06 L	 52	 70
CHI 10 CH - CHI 10 - C7I 10	 65	 83
CHI 16 CH - CHI 16 - C7I 16	 86	 103
CHI 24 CH - CHI 24 - C7I 24	 112	 130SP
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インサートサイズ  “44.27”, “57.27”, “77.27”, “104.27”�

CH バルクヘッドコネクター

サイズ “44.27”	 		  CHI 06 LCH				    CHI 06 L	 	C7I 06 L
サイズ “57.27” 	 		  CHI 10 CH1)				    CHI 10-K＊	 C7I 10
サイズ “77.27” 	 		  CHI 16 CH1)				    CHI 16-K＊	 C7I 16
サイズ “104.27”			   CHI 24 CH1)				    CHI 24	 C7I 24

バルクヘッドハウジング	 バルクヘッドハウジング
2または4 ペグ付き

CHI LCH	 CHI L

詳　　細	 品　　番	 品　　番	 品　　番
		  C-タイプ	 C7

CHI 10 CH	 CHI

パネルカットアウト寸法

A
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C7I L

品　　番	 A	 B
C7I 10	 95.5	 122
C7I 16	 115.5	 142.5
C7I 24	 142.5	 169

C7I

品　　番	 A	 B
CHI 10-K＊	 95.5	 118
CHI 16-K＊	 115.5	 139
CHI 24	 142.5	 179.5
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CHI 16 CH

CHI 10 CH CHI 16 CH CHI 24 CH

95.5 45.5 6

26

CHI 16 CH

CHI 10 CH CHI 16 CH CHI 24 CH

115.5 45.5 6

26

CHI 10 CH CHI 16 CH CHI 24 CH

142.5 45.5 6

26

インサート		  ページ:

CD	 40, 64 	極 + m	 70, 72
CDD	 24, 42, 72, 108 	極 + m	 76 - 81
CDS	 9, 18, 27, 42 	極 + m	 -
CDSH	 9, 18, 27, 42 	極 + m	 86 - 89
CDSH NC	 6 	極 + m	 95
CNE	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 110 - 113
CSE	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 -
CSH	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 110 - 113
CSH S	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 122 - 125
CCE	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 130 - 133
CME	 3+2, 6+2, 10+2 (補助) 	極 + m	 136 - 140
CMSH	 3+2, 6+2, 10+2 (補助) 	極 + m	 136 - 140
CMCE	  3+2, 6+2, 10+2 (補助)	 極 + m	 137 - 141
CSS	 6, 10, 16, 24 	極 + m	 148 - 151
CQE	 10, 18, 32, 46 	極 + m	 168 - 171
CQEE	 40, 64 	極 + m	 176 - 177
CP	 6 	極 + m	 178
CX	 8/24, 6/36, 12/2 	極 + m	 194 - 199
CX	 4/0, 4/2, 4/8, 6/6 	極 + m	 200 - 206
MIXO	 2, 3, 4, 6	 モジュール	262 - 317

*レバーハンドル長さが短いバージョンです

Type 
4/4X/12

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

CHI

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

IP66IP66
IP67IP67
IP69IP69

C7I
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エンクロージャ サイズ “104.27”

CA ボトムエントリー

レバー付き、ハイコンストラクション	 CAP 24 G36	 36 
金属アダプタ付きPg 29 (穴)/Pg 36 (ネジ)ボトムエントリー

サーフェイスマウントハウジング
2 ロックレバー付き ボトムエントリー

詳　　細	 品　　番	 エントリー
		  Pg

132
144

45
57

4Pg 29

アダプタ
Pg 29 / Pg 36

179.5 59
 �注: エンクロージャは、装着後レバーでロックが

かかった状態で、IP66（カバーの場合はIP65）
の保護等級を満たします

EN 60529

IEC 60529

IP65 絶縁ケーブルグランドまたはガスケットなし

Type 
4/4X/12

O-Ring ガスケット付きケーブルグランドIP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

インサート		  ページ:

CD	 64 	極 + m	 72
CDD	 108 	極 + m	 81
CDS	 42 	極 + m	 -
CDSH	 42 	極 + m	 89
CNE	 24 	極 + m	 113
CSE	 24 	極 + m	 -
CSH	 24 	極 + m	 113
CSH S	 24 	極 + m	 125
CCE	 24 	極 + m	 133
CMSH	 10+2 (補助) 	極 + m	 140
CMCE	 10+2 (補助) 	極 + m	 141
CSS	 24 	極 + m	 151
CQE	 46 	極 + m	 171
CQEE	 64 	極 + m	 177
CX	 4/8 および 6/6 	極 + m	 204, 206
MIXO	 6	 モジュール	 262 - 317
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注:
Tタイプにはご使用いただけません
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CYR ケーブルパッシングフード
ケーブルパッシングフードエンクロージャ:

サイズ “77.27”
サイズ “104.27”

4 ペグ付き、2 レバー用 
- 3 穴用　適合ケーブルØ 5～13.5 mm	 CYR 16.3	 77.27 
- 4 穴用　適合ケーブルØ 5～13.5 mm	 CYR 24.4	 104.27

					   
品　　番	 A	 適合ケーブル径	 穴数	 サイズ
CYR 16.3	 93.5	 ø 5 / 13.5	 3	 77.27
CYR 24.4	 120	 ø 5 / 13.5	 4	 104.27

CYRエンクロージャ

CYRエンクロージャは、制御盤など、コンピューターやPLC
のデータ信号用の丸ケーブルパスを必要とする装置設置に
使用され、ケーブルの接続状態を良好に保ちます。

エンクロージャは2個のパーツから構成され、装置の保護等
級を保つ密閉シールが付属します。また、ケーブル固定が容
易に行うことができる構造となっております。

CYR 16.3および24.4は、それぞれ2レバー付きバルクヘッ
ドハウジングCHI 16、CHI 24とご使用いただくことができ
ます。

43A

ケーブルパッシング

47

IP54
EN 60529

IEC 60529

Type 12

詳　　細	 品　　番	 サイズ
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注:
TタイプおよびIP68タイプにはご使用いただけ
ません

SPECIAL エ
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エンクロージャ

CYG 　　　　　カップリング用エンクロージャ

ハウジングは別売りです	 CYG 16 
本製品は2 つに分かれる構造となります

カップリング用エンクロージャ
保護等級IP65　

詳　　細	 品　　番

エンクロージャ:

サイズ “77.27”

EN 60529

IEC 60529

IP65

Type 
4/4X/12

CYG 16 カップリングエンクロージャ

- �CYG 16 エンクロージャとサイズ“77.27”のバルクヘッ
ドハウジング（1 または2 レバー付きタイプ）2個の
取り付けは下図のようになります。

- �延長接続と併せてまたは、アダプタとしてのご使用
に最適です。

- �半分に割れる構造のため導体配線が容易です。
- �インサート2 個を多様な組み合わせでお選びいただ

き、ジョイントに挿入することができます。
（ジョイントは別売りです。）
≫ メス/メスインサート（アダプタとして）
≫ オス/オスインサート（アダプタとして）
≫ メス/オスインサート（延長用として）

32103

50

43116
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T-BOX 分岐カップリング
T-BOX 1 分岐用カップリング	 T-BOX 1 分岐用カップリング 
	 DIN レールマウントタイプ

CYG...H06 / H10	 	 CYG...H06D / H10D

詳　　細	 品　　番				    品　　番

 サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC２個	 CYG 06H06 
およびサイズ“44.27” バルクヘッドハウジングA １個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC２個	 CYG 06H10 
およびサイズ“57.27” バルクヘッドハウジングA １個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC２個					     CYG 06H06D 
およびサイズ“44.27” バルクヘッドハウジングA １個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC２個					     CYG 06H10D 
およびサイズ“57.27” バルクヘッドハウジングA １個用

M4

			 
品　　番	 X	
CYG 06H06	 70	
CYG 06H10	 83	

M4

			 
品　　番	 X	
CYG 06H06D	 70	
CYG 06H10D	 83	

CYG 06H 分岐用カップリングご使用方法

CYG 06H をお使いいただくとケーブルの1 または2
分岐が可能です。
サイズ“44.27” のインサートをカップリングCYG 06H
の両端に入れ固定することができます。両端は中継用
フード（1 レバー、ガスケット付き）へ、正面側はサ
イズ“44.27” または“57.27” のバルクヘッドハウジン
グへの取り付けが可能です。
カップリングCYG 06H はまた、異なるインサートを
組み合わせるためのアダプタとしてもお使いいただ
けます。
カバーCHC 06 LG で、カップリングCYG 06H 側面を塞
ぐことができます。
CSS インサートダブル結線タイプをお使いいただきま
すと、端子を取り付けることなくCYG 06H 内部で分岐
配線が可能です

凡例:
A バルクヘッドハウジング
C レバー、ガスケット付き中継フード(LG)

			 
品　　番	 A	 C

CYG 06H06	 06	 06
CYG 06H10	 10	 06
CYG 06H06D	 06	 06
CYG 06H10D	 10	 06

エンクロージャ:

サイズ “44.27”
サイズ “57.27”

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12
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T-BOX 分岐カップリング
T-BOX 2 分岐用カップリング	 T-BOX 2 分岐用カップリングエンクロージャ:

サイズ “44.27”
サイズ “57.27”

M4

			 
品　　番	 X	 Y
CYG 06H0610	 83	 70
CYG 06H1006	 70	 83

IP66IP66
IP69IP69

EENN  6600552299

IIEECC  6600552299

Type 
4/4X/12

詳　　細	 品　　番	 品　　番

サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC 2個	 CYG 06H0610 
サイズ“44.27” バルクヘッドハウジング B １個 
およびサイズ“57.27” バルクヘッドハウジング A 1個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC 2個	 CYG 06H1006 
サイズ“57.27” バルクヘッドハウジング B １個 
およびサイズ“44.27” バルクヘッドハウジング A 1個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC 2個		  CYG 06H0606 
サイズ“44.27” バルクヘッドハウジング A  B 2個用
サイズ“44.27” レバー ガスケット付き中継用フードC 2個		  CYG 06H1010 
サイズ“57.27” バルクヘッドハウジング A  B 2個用

CYG 06H 分岐用カップリングのご使用について

CYG 06H をお使いいただくとケーブルの1 または2分
岐が可能です。
サイズ“44.27” のインサートをカップリングCYG 06H
の両端に入れ固定することができます。両端は中継用
フード（1 レバー、ガスケット付き）へ、正面側はサ
イズ“44.27” または“57.27” のバルクヘッドハウジン
グへの取り付けが可能です。
カップリングCYG 06H はまた、異なるインサートを
組み合わせるためのアダプタとしてもお使いいただ
けます。
カバーCHC 06 LG で、カップリングCYG 06H 側面
を塞ぐことができます。
CSS インサートダブル結線タイプをお使いいただき
ますと、端子を取り付けることなくCYG 06H 内部で
分岐配線が可能です。

CYG...H0610 / H1006	 	 CYG...H0606 / H1010
M4

			 
品　　番	 X	 Y
CYG 06H0606	 70	 70
CYG 06H1010	 83	 83

			 
品　　番		  A	 B	 C

CYG 06H0610	 06	 10	 06
CYG 06H1006	 10	 06	 06
CYG 06H0606	 06	 06	 06
CYG 06H1010	 10	 10	 06

Legend:
A バルクヘッドハウジング
B バルクヘッドハウジング
C レバー、ガスケット付き中継フード(LG)
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