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挿入手順 A

① ②

挿入手順 B （電線が細く手順Aで挿入出来ない場合）

① ②

挿入確認

電線が全く動かない場合は、リテーナが中途半端な位置で待っている可能性がありますので、挿入工具CCINAで再度コンタクト端面を押してください。

それでも電線が動かない場合は、一旦引抜工具CCESでコンタクトを引抜いてから挿入をやり直してください。

備考

コンタクトが完全に挿入されている場合は、電線を上下に押し引きすると遊びの分だけコンタクトが動きます。

電線が抜けた場合は、挿入工具CCINAでコンタクト端面を押して再度挿入してやり直して下さい。

規格上インサートのコンタクト保持力は30N以上となりますので、30N以上の負荷をかけないようにして下さい。

挿入工具及び引抜工具はメーカー純正品をご使用下さい。

CDコンタクト挿入手順

コンタクトを圧着した電線を指で掴んでコンタクトをインサートの穴に挿入
します。

電線をしっかり掴んだままリテーナがインサート内部の山を超えて音がするまでコ
ンタクトを押します。

コンタクトを圧着した電線を指で掴んでコンタクトをインサートの穴に挿入
します。

挿入工具（CCINA)の先端をコンタクトの端面に真っ直ぐ当ててリテーナがインサー
ト内部の山を超えて音がするまでコンタクトを押します。

上記手順でコンタクトが挿入出来たら、電線を軽く引っ張ってコンタクトが抜けないことを確認します。
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