Milano, 13 LUG. 071
Ns. rif.: PB/pb/CE-10/20/rev. B
Vs. rif.:
Oggetto: Dichiarazione di conformita UE

Dichiariamo sotto la nostra responsabilita che i prodotti contatti a crimpare per connettori multipolari

per usi industriali

serie CD, artt. CDMA /CDFA 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 (argentati)
artt. COMD /CDFD 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 (dorati standard)
artt. CDM2D /CDF2D 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 5 (dorati alto spessore)
artt. CDMD /CDFD 0.3-2 /0.5-2 /0.7-2 /1.0-2 /1.5-2 /2.5-2 (dorati alto spessore — vecchia codifica)
artt. COMJD /CDFJD 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 (dorati base)
artt. COMD /CDFD 0.3-J /0.5-J /0.7-J /1.0-J /1.5-J /2.5-J (dorati base — vecchia codifica)
artt. CDMS /CDFS 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 (stagnati)
serie RD, High Number of Matings (HNM)
artt. RDM2D /RDF2D 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 (dorati)
serie CC, artt. CCMA/CCFA 0.3/0.5/0.7 /1.0/1.5/2.5/3.0 /4 .0 (argentati)
artt. CCMD/CCFD 0.3 /0.5/0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /3.0 /4. (doratl standard)
artt. CCM2D/CCF2D 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /3.0 /4.0 (dorati alto spessore)
artt. CCMD/CCFD 0.3-2 /0.5-2 /0.7-2 /1.0-2 /1.5-2 /2.5-2 /3.0-2 /4.0-2 (dorati alto spessore —
vecchia codifica)
artt. CCMJD /CCFJD 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /3.0 /4.0 (dorati base)
art(tj..f(.:C;\ﬂD/CCFD 0.3-J /0.5-J /0.7-J /1.0-d /1.5-J /2.5-J /3.0-J /4.0-J (dorati base — vecchia
codifica
artt. CCMS /CCFS 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /3.0 /4.0 (stagnati)
serie RC, High Number of Matings (HNM)
artt. RCM2D /RCF2D 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /3.0 /4.0 (dorati)
serie CC...AN, contatti maschio anticipatl (primo ad aprire, ultimo a chiudere)
artt. CC0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.5/4.0 AN (argentatl)
artt. CCD 0.3 /0.5 /0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 A N (dorati standard)
artt. CC2D 0.3/0.5/0.7 /1.0 /1 5/2.5 /4.0 AN (dorati alto spessore)
artt. CCJD 0.3/0.5/0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 AN (dorati base)
artt. CCS 0.3/0.5/0.7 /1.0 /1.5 /2.5 /4.0 AN (stagnati)
serie CC, costantana (Cu Ni) artt. CCMC /CCFC 0.3 /0.5 (per termocoppie tipo J)
ferro (Fe) artt. CCMF /CCFF 0.3 /0.5 (per termocoppie tipo J)
serie Cl, artt. CIMD /CIFD 0.2 /0.3 /0.5 /0.7 (doratl standard)
artt. CIM2D /CIF2D 0.2 /0.3 /0.5 /0.7 (dorati alto spessore)
artt. CIMJD /CIFJD 0.2 /0.3 /0.5 /0.7 (dorati base)
artt. CIMA /CIFA 0.2 /0.3 /0.5/0.7 (argentatl)
serie R, High Number of Matings (HNM)
artt. RIMD /RIFD 0.2 /0 3/0.5/0.7 (dorati)
serie Sl, artt. SIFxD /SIMxD 0.2 /0.5 (contatti stampati) (dorati, x =1, 2, 3)
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serie CX,

serie RX,

serie CX7,

serie RX7,

serie CG,
serie CGT,
serie CY,

artt. CXMA /CXFA 1.5 /2.5
artt. CXMD /CXFD 1.5-J /2.5
artt. CXMJD /CXFJD 1.5 /2.5 /4.

High Number of Matings (HNM)
artt. RXM2D /RXF2D 1.5 /2.5 /4.0 /6.0 /10 (dorati)

artt. CX7MA /CX7FA 6.0 /10 /16 /16 XF /25 (argentati)

High Number of Matings (HNM)
artt. RX7M2D /RX7F2D 6.0 /10 /16 /16 XF /25 (dorati)
artt. RX7M2D 6.0 /10 /16 /16 XF /25 P (fingerproof) (dorati)

artt. CGMA /CGFA 10 /16 /25 /35 (argentati),
artt. CGT 6.0 /10 /16 /25 (adattatori PE, nichelati)
artt. CYMA /CYFA 16 /25 /35 /50 /70 (argentati)

/4.0 /6.0 /10 (argentati)
-J /4.0-J /6.0-J /10-J (dorati base — vecchia codifica)
0 /6.0 /10 (dorati base)

sono conformi alla Norma Europea EN 60352-2 in quanto applicabile e quindi rispondono ai requisiti
essenziali della direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.
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(ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura)

La presente Dichiarazione di Conformita UE diviene nulla e non valida quando il montaggio e I'utilizzo dei
contatti sopra elencati & effettuato in uno o pit componenti non da noi prodotti o privi di Dichiarazione di
Conformita UE.
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